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1031LAMPADE FRONTALI A LED A BATTERIA
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 LAMPADE FRONTALI A LED A BATTERIA (led head-lights)

4471A

IP44

Prod. SCU
Tipo da posizionare sul capo o da applicare sul berretto o sull'elmetto, lasciando le mani libere 
all'operatore.
In robusto materiale plastico con guarnizioni in gomma con larghi elastici regolabili in tessuto per 
un saldo e comodo fissaggio. Regolabile in senso verticale. Resistente agli spruzzi d'acqua e alla 
polvere (IP 44).
Funzionamento a 2 batterie alcaline 1,5 V (tipo AA - Art. 3600 E), in dotazione. Con interruttore a 
2 regolazioni della luminosità e funzione luce SOS intermittente.
A luce frontale con 1 LED TOSHIBA con luminosità pari a 100 LUMEN. Peso g 125.

4471A Cad. 36,80
vuoto

LAMPADE FRONTALI A LED A BATTERIA

4471AG

IP44

Descrizione di riferimento vedi Art. 4471A
In robusto materiale plastico con guarnizioni in gomma con larghi elastici regolabili in tessuto per 
un saldo e comodo fissaggio. Regolabile in senso verticale con possibilità di inclinare il fascio di 
luce fino a 90°. Resistente agli spruzzi d'acqua e alla polvere (IP 44).
Funzionamento a batteria ricaricabile al litio (Li-ion) e cavo di carica USB, in dotazione. Con 
interruttore a 3 regolazioni della luminosità a 10% - 50% - 100% e luce rossa fissa posta nella 
parte posteriore e funzione SOS intermittente. Funzione focus continuo per regolare il fascio 
luminoso con la distanza. A luce frontale con 1 CREE-LED con luminosità pari a 250 LUMEN. 
Peso g 170.

4471AG Cad. 62,60

Per caricabatterie USB da 2 Ah ved. Art. 4471 V.
vuoto

LAMPADE FRONTALI A LED A BATTERIA

4471CTipo professionale RICARICABILE, da posizionare sul berretto o sull'elmetto, lasciando le mani 
libere all'operatore.
In lega di alluminio con elastici regolabili in tessuto per un saldo e comodo fissaggio. Regolabile in 
senso verticale a 180°.
Funzionamento a 4 batterie ricaricabili (tipo AA - Art. 3602) in dotazione, con caricabatterie da 
100-240 V.
A luce centrale con 1 CREED-LED da 3W e 5 LED supplementari per una luminosità pari a 70 
LUMEN. Commutatore con 2 posizioni di regolazione dell'intensità della luce più spegnimento. 
Peso g 200.

4471C Cad. 150,00
vuoto

LAMPADE FRONTALI A LED A BATTERIA

Consegne veloci e personalizzate: il Distributore può indicare qualsiasi luogo di consegna in Italia

https://sicu.info/it-IT/4471A
https://sicu.info/it-IT/4471AG
https://sicu.info/it-IT/4471C



