1038 LAMPADE PORTATILI
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Tipo a LED ricaricabile.

Lampade da lavoro professionali, a luce ultra chiara di buona potenza (15 W), portatile, per uso
sia in ambienti interni che esterni. Possibilita di utilizzo sia in verticale che in orizzontale grazie al
pratico supporto che funge anche da maniglia di trasporto. Corpo in acciaio con profili in gomma
per la massima resistenza agli urti. Con interruttore a 5 regolazioni della luminosita e protezione
contro polvere e spruzzi d'acqua (IP 65). A batteria ricaricabile al Litio (Li-lon) con cavo micro
USB per la ricarica, in dotazione. Uscita USB (funzione "Powerbank") e indicatore del livello di
carica batteria posti sul retro della lampada. A luce frontale con 1 LED con luminosita pari a 1500
LUMEN. Autonomia di ca. 3 ore (max luminosita) di uso continuo. In robusto astuccio.

NON INCLUSO CARICABATTERIA da 2 Ah.

4472GVL Cad.

Per caricabatteria da 2 Ah ved. Art. 4471 V.

Tipo a LED ricaricabile.

Lampade tascabili professionali, a luce ultra chiara di buona potenza (10 W), portatile, per uso sia
in ambienti interni che esterni. Possibilita di utilizzo sia in verticale che in orizzontale grazie al
pratico supporto, dotate di anello di fissaggio a moschetone. Corpo in acciaio con profili in
gomma per la massima resistenza agli urti. Con interruttore a 3 regolazioni della luminosita e
funzione flash. Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP 54). A batteria ricaricabile al Litio
(Li-lon) con cavo micro USB per la ricarica, in dotazione. Uscita USB (funzione "Powerbank")
posta sul retro della lampada e indicatore del livello di carica batteria. A luce frontale con 1 LED
con luminosita pari a 1000 LUMEN. Autonomia di ca. 3 ore (max luminosita) di uso continuo.
NON INCLUSO CARICABATTERIA da 1 Ah.

4472GVP Cad.
Per caricabatteria da 1 Ah ved. Art. 4471 TZ.

PROIETTORI A LED (led lamps)

Prod. SCU

Tipo portatile e robusto a tecnologia SMD LED di grande efficienza e risparmio energetico (10
volte meno di proiettori alogeni), a elevata luminosita e lunga durata fino a 50.000 ore.
Portalampada in alluminio e acciaio. Resistente alla polvere (IP 65). Telaio in stabile tubo
d'acciaio, impugnatura in gomma, richiudibile per un facile stivaggio. Lampada orientabile.
Completo di cavo e spina SCHUKO da 220-240 V.

Potenza........c.cccocveiiennen. w 30 50

Luminosita. . Im 3600 5400

Lungh. cavo.........ccceeueenee. m 5 5

4473G 8 Cad. [ 6260 | 86,10 |

Tipo portatile con supporto regolabile a tecnologia LED di grande potenza, a elevata luminosita e
lunga durata fino a 30.000 ore. Portalampada in metallo. Resistente alla polvere (IP 65).
Impugnatura in metallo richiudibile per un facile stivaggio Supporto in robusto tubo d'acciaio.
Lampada orientabile.

Completo di cavo e spina SCHUKO da 220-240 V.

Potenza ........ccoeeeieeinenns w 50
Luminosita.........cccceovvueuee. Im 5400
Lungh. cavo...........cccceeuee. m 5

4473G 8E Cad. [ 110,00 |
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https://sicu.info/it-IT/4472GVL
https://sicu.info/it-IT/4472GVP
https://sicu.info/it-IT/4473G 8
https://sicu.info/it-IT/4473G 8E



