
1049

P
re

zz
i i

n 
E

U
R

O
 -

 IV
A

 e
sc

lu
sa
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4476 9ADescrizione di riferimento vedi Art. 4476 6A  
Colore nero.

4476 9A Cad. 2,12
vuoto

MARCATORI PER USO INDUSTRIALE

4476 9BPratico e attraente espositore da banco, in cartone, con funzione esplicativa del prodotto e 
funzione di piccolo magazzino.
Completo di 25 marcatori:
5 pz. colore rosso Art. 4476 6A
5 pz. colore blu Art. 4476 7A
5 pz. colore verde Art. 4476 8A
10 pz. colore nero Art. 4476 9A

4476 9B Cad. 60,60
vuoto

MARCATORI PER USO INDUSTRIALE

4476 9ETipo a SCATTO, indelebile, a punta tonda fine. Inchiostro a base d'acqua,
per scrivere su metalli, vetro, plastica, legno e cartone.
Confezione indicativa di 12 pezzi.
Colore rosso.

4476 9E Cad. 4,00
vuoto
MARCATORI PER USO INDUSTRIALE

4476 9LDescrizione di riferimento vedi Art. 4476 9E
Colore nero.

4476 9L Cad. 4,00
vuoto

MARCATORI PER USO INDUSTRIALE

4476 10Tipo a stick con punta tonda grossa. Vernice solida senza piombo, resistente all'acqua e ai raggi 
UV. Per marcare su tutte le superfici fredde, comprese quelle grasse o arrugginite.
Colore bianco.

4476 10 Cad. 3,14
vuoto

MARCATORI PER USO INDUSTRIALE

4476 11Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 10
Colore giallo.

4476 11 Cad. 3,14
vuoto

MARCATORI PER USO INDUSTRIALE

4476 12Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 10 
Colore rosso.

4476 12 Cad. 3,14
vuoto

MARCATORI PER USO INDUSTRIALE

4476 13Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 10  
Colore blu.

4476 13 Cad. 3,14
vuoto

MARCATORI PER USO INDUSTRIALE

4476 14Descrizione di riferimento vedi Art. 4476 10   
Colore nero.

4476 14 Cad. 3,14
vuoto

MARCATORI PER USO INDUSTRIALE

4476 14ATipo MINI a stick con estremità rotante del corpo in plastica, per l'avanzamento della vernice, con 
punta tonda piccola e cappuccio a clip. Vernice solida senza xylene e 2-butossietanolo resistente 
all'acqua e ai raggi UV. Marcatura ben visibile con tempo di asciugatura tra i 5 e 7 minuti. Per 
marcare su superfici lisce e rugose di metallo, plastica, cemento e pietre, gomma, vetro, cartone, 
legno ecc., comprese tra -18°C e 200°C di temperatura.
Colore bianco.

4476 14A Cad. 6,34
vuoto
MARCATORI PER USO INDUSTRIALE

https://sicu.info/it-IT/4476 9A
https://sicu.info/it-IT/4476 9B
https://sicu.info/it-IT/4476 9E
https://sicu.info/it-IT/4476 9L
https://sicu.info/it-IT/4476 10
https://sicu.info/it-IT/4476 11
https://sicu.info/it-IT/4476 12
https://sicu.info/it-IT/4476 13
https://sicu.info/it-IT/4476 14
https://sicu.info/it-IT/4476 14A



