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 BILANCE A MOLLA DI PRECISIONE (spring and precision balances)

4484GOrig. Rebüre
Quadrante ottonato, gancio ed anello zincati.
Capacità fino...................... Kg 10 50
Quadrante.......................... mm 95x30 200x48

4484G Cad. 4,78 10,10

Articolo in esaurimento.
vuoto

BILANCE A MOLLA DI PRECISIONE

4485GTipo cilindrico. Corpo in ottone nichelato.
Tubo interno argentato con scala nitida graduata, in nero.
Ganci e anelli in acciaio nichelato.
Valore di partenza kg 0. Tolleranza ±1% sul valore della scala.
Capacità fino...................... Kg 1 2,5 5 10 20 30 60 100
Divisione ............................ grammi 10 25 50 200 200 500 1000 1000
Lungh. con carico .............. mm 350 350 355 316 315 350 417 592

4485G Cad. 91,90 91,90 91,90 97,80 125,00 152,00 229,00 276,00

Articolo in esaurimento.
vuoto

BILANCE A MOLLA DI PRECISIONE

4485GP
new

Prod. SCU
Tipo cilindrico. Tubolare in alluminio e molla interna in acciaio inox.
Con scala nitida, anodizzata graduata.
Ganci e anelli in acciaio.
Campo di azzeramento: 20% del massimo valore.
Tolleranza ± 0,3% sul valore massimo di ogni misurazione.
Capacità fino...................... Kg 5 10 20 35 50
Divisione ............................ grammi 50 100 200 500 500
Lungh. a riposo/con carico. mm 370/510 370/510 370/510 370/460 370/460

4485GP Cad. 470,00 505,00 482,00 505,00 599,00
vuoto

BILANCE A MOLLA DI PRECISIONE

 DINAMOMETRI A QUADRANTE (dial dynamometers)

4487GOrig. Rebüre
Tipo con quadrante graduato. Lettura facile, immediata. Esecuzione precisa e robusta.
Valore di partenza kg 0. Tolleranza ±1% sul valore della scala.
Capacità fino...................... Kg 10 25 50 100 300
Divisione ............................ grammi 50 100 250 500 1000
Peso .................................. Kg 1,71 1,73 1,76 1,82 4,5
Ø quadrante....................... mm 150 150 150 150 200

4487G Cad. 145,00 145,00 159,00 159,00 303,00

Articolo in esaurimento.
vuoto

DINAMOMETRI A QUADRANTE

4487GATipo con doppia lancetta. (1 per misurazione - 1 per riscontro valore).
A quadrante graduato con protezione in plexiglas, guarnizione in gomma e
cornice di tenuta ermetica in acciaio inossidabile. Collaudati singolarmente.
Valore di partenza kg 0. Tolleranza ±1% sul valore della scala.
Capacità fino...................... Kg 25 50 100 200 300
Divisione ............................ grammi 100 250 500 1000 1000
Peso .................................. Kg 2,1 2,2 2,4 4,4 4,5
Ø quadrante....................... mm 150 150 150 200 200

4487GA Cad. 317,00 320,00 320,00 491,00 514,00

Articolo in esaurimento.
vuoto

DINAMOMETRI A QUADRANTE

Misure barrate esaurite
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https://sicu.info/it-IT/4484G
https://sicu.info/it-IT/4485G
https://sicu.info/it-IT/4485GP
https://sicu.info/it-IT/4487G
https://sicu.info/it-IT/4487GA
Utente
Linea

Utente
Linea

Utente
Linea

Utente
Linea

Utente
Linea

Utente
Linea

Utente
Linea

Utente
Linea

Utente
Linea

Lucio Guglielmini
Linea

Lucio Guglielmini
Linea

Lucio Guglielmini
Linea

Lucio Guglielmini
Linea




