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106 FISSACAVI MANUALI A LEVA
T

utte le im
m

agini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire m
odifiche.

 FISSACAVI MANUALI A LEVA (manual cable tackers)

490A Prod. SCU
Tipo professionale ad alte prestazioni. Per il fissaggio preciso e sicuro di cavi elettrici, telefonici, 
radiotelevisivi ecc. Grande potenza di penetrazione. Guida di posizionamento del punto. Per 
cavetti Ø mm 5,5 e 6,5.
Peso kg 0,800.
Senza punti.
Per punti ............................ mm 9,5-12-14

490A Cad. 105,00
vuoto

FISSACAVI MANUALI A LEVA

490B PUNTI METALLICI, per fissatrici Art. 490 A
Confezioni di 1000 pz. indivisibili.
Altezza............................... mm 9,5 12 14
Larghezza.......................... mm 5,5 6,5 6,5

490B La conf. 6,44 8,36 8,56
vuoto

FISSACAVI MANUALI A LEVA

491G Prod. SCU - Rapid
Tipo professionale ad altissime prestazioni in acciaio temprato. Per il fissaggio preciso e sicuro di 
cavi elettrici, telefonici, radiotelevisivi ecc. Dispositivo di regolazione della potenza di 
penetrazione per l'uso su diverse superfici. Guida di posizionamento del punto e grande capacità 
di carico (84 punti). Per cavetti fino Ø mm 6.
Peso kg 0,900.
Senza punti.
Per punti ............................ mm 10-12-14

491G Cad. 188,00
vuoto

FISSACAVI MANUALI A LEVA

492G PUNTI METALLICI, per fissatrici Art. 491 G.
Larghezza mm 7,5.
Confezioni di 5000 pz. indivisibili.
Altezza............................... mm 10 12 14

492G La conf. 32,40 34,50 36,70
vuoto

FISSACAVI MANUALI A LEVA

 GRAFFATRICI A MARTELLO (hammer tackers)

492GE Prod. SCU
Tipo in acciaio temprato, cromato. Uso a martello con elevata forza di penetrazione del punto. 
Impugnatura in gomma antiscivolo. Per lavori di tappezzeria, moquette, materiali isolanti, carta 
per coperture, etichette ecc.
Senza punti.
Per punti ............................ mm 6-8-10

492GE Cad. 95,40

Per punti ved. Art. 488 GA-GC-GE.
vuoto

GRAFFATRICI A MARTELLO

492GL Prod. SCU - Rapid
Tipo professionale in acciaio temprato, cromato. Uso a martello con elevatissima forza di 
penetrazione del punto, che riduce l'affaticamento della mano. Impugnatura ergonomica in 
gomma antiscivolo con protezione delle dita. Placca di protezione per non danneggiare i materiali 
e percussore reversibile per una durata maggiore.
Per lavori di edilizia e nell'industria, per la posa di materiali isolanti e antivibranti, per inchiodare 
casse e fissaggi su legno, ecc.
Senza punti.
Per punti ............................ mm 6-8-10-12

492GL Cad. 188,00
vuoto

PUNTI METALLICI per graffatrici Art. 492 GL - 493 GSE.
Tipo a filo piatto che permette il fissaggio su una superficie più estesa di materiale riducendo 
l'effetto "taglio" e aumentando la tenuta. Larghezza mm 10,6. Confezioni di 5000 pz. indivisibili.
Altezza............................... mm 6 8 10 12 14

O492GL La conf. 29,10 31,10 34,70 37,30 43,30
vuoto

PINZE PER OCCHIELLI

https://sicu.info/it-IT/490A
https://sicu.info/it-IT/490B
https://sicu.info/it-IT/491G
https://sicu.info/it-IT/492G
https://sicu.info/it-IT/492GE
https://sicu.info/it-IT/492GL



