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4487GB
new

IP54

Prod. SCU
Tipo con quadrante graduato Ø mm 95. Corpo, grillo superiore e gancio inferiore in acciaio 
zincato. Lettura facile, immediata. Esecuzione precisa e robusta. 
Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP 54). Tolleranza ±1% sul valore della scala.
Forniti con rapporto di taratura con riferibilità ACCREDIA e dichiarazione CE di conformità.
Capacità fino ..................... Kg 50 100 200
Divisione............................ grammi 250 500 1000
Peso .................................. Kg 0,75 0,75 0,75

4487GB Cad. 1.600,00 1.600,00 1.600,00
vuoto

DINAMOMETRI A QUADRANTE

4487GE Tipo per misurazioni in trazione e in pressione, di elevata precisione e qualita'. A quadrante 
graduato con doppia scala in N e Kg. Doppia rilevazione: 1 per la misura continua (Track) - 1 per 
la misura dei valori di picco (Peak). Pulsante di azzeramento. Fornito con 6 accessori 
intercambiabili per un utilizzo universale (5 testine + 1 prolunga da mm 90). Incertezza di misura 
± 1% del valore massimo.
Peso Kg 0,560. Dimensioni mm 230x60x50.
In valigetta.
Capacità fino ..................... N 10 20 50 100 200 500
Divisione............................ N 0,05 0,10 0,25 0,50 1,00 2,50

4487GE Cad. 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00
vuoto

DINAMOMETRI A QUADRANTE

 DINAMOMETRI ELETTRONICI DIGITALI (digital electronic dynamometers)

4487GH
new

Prod. SCU
Tipo digitale, pratico, leggero, maneggevole e con maniglia di trasporto.
Display LCD a 4 digit (alt. cifre mm 12) con tasto HOLD di lettura prolungata del peso (5 sec.), 
tasto ON/OFF-TARE per accensione, spegnimento e inserimento tara, tasto UNIT per 
conversione unità di misura in Kg - lb - N.
2 batterie alcaline 1,5 V (tipo AAA - Art. 3600 C), in dotazione. Autonomia c.ca 180 ore. 
Dispositivo di autospegnimento dopo 3 minuti.
Fornito con gancio a "S" in acciaio inossidabile. Peso Kg 0,15 (Capacità 30: 0,20 Kg).
Altezza totale con gancio mm 80 (Capacità 30: 100 mm).
Capacità fino ..................... Kg 5 10 30
Divisione............................ grammi 5 10 20

4487GH Cad. 159,00 159,00 208,00
vuoto

DINAMOMETRI ELETTRONICI DIGITALI

4487GL Tipo digitale, pratico, leggero, maneggevole e con maniglia di trasporto.
Display LCD a 4 digit (alt. cifre mm 11) con tasto HOLD di lettura prolungata del peso (5 sec.), 
tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto TARE per inserimento tara, tasto UNIT per 
conversione unità di misura in Kg - lb - N.
1 batteria 9 V (Art. 3600 M), in dotazione. Autonomia c.ca 300 ore. Dispositivo di 
autospegnimento dopo 3 minuti.
Fornito con gancio a "S" in acciaio inossidabile. Peso Kg 0,250 c.ca.
Altezza totale con gancio mm 275.
Capacità fino ..................... Kg 15 50
Divisione............................ grammi 20 50

4487GL Cad. 188,00 200,00
vuoto

DINAMOMETRI ELETTRONICI DIGITALI

4487GP Tipo digitale, robusto, pratico e leggero.
Display LCD a 4 digit (alt. cifre mm 12) con tasto HOLD di lettura prolungata del peso (5 sec.), 
tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto TARE per inserimento tara, tasto UNIT per 
conversione unità di misura in Kg - lb - N.
3 batterie alcaline 1,5 V. Autonomia c.ca 300 ore. Dispositivo di autospegnimento dopo 3 minuti.
Fornito con moschettone in acciaio inossidabile, apertura utile mm 15 e gancio a "S" in acciaio 
inossidabile, apertura utile mm 25. Peso Kg 0,400 c.ca.
Altezza totale con moschettone e gancio mm 300.
Capacità fino ..................... Kg 20 50 100 200
Divisione............................ grammi 10 100 200 500

4487GP Cad. 282,00 245,00 268,00 256,00
vuoto

DINAMOMETRI ELETTRONICI DIGITALI
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