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 TELA ABRASIVA AD ANELLI (abrasive belts)

7889G
7890G
7891G
7892G

Orig. Erzett
In Corindone. Velocità ottimale da 25 a 40 m/sec. Particolarmente indicati per sgrossare, pulire, 
lucidare superfici di legno, acciaio e ghisa.
Utilizzabili su supporti di gomma Art. 7896 G.
Confezione di pz. 50 (25 pz. misura mm 100x40).
Grana 40.
Ø e altezza anello .............. mm 15x30 25x25 30x30 45x30

7889G Cad. 1,36 1,36 1,52 1,90
vuoto

Descrizione di riferimento vedi Art. 7889G
Grana 60.
Ø e altezza anello .............. mm 15x30 22x20 25x25 30x30 45x30 60x30

7890G Cad. 1,36 1,02 1,36 1,52 1,90 2,24
vuoto

Descrizione di riferimento vedi Art. 7889G 
Grana 80.
Ø e altezza anello .............. mm 10x20 12x25 15x30 22x20 25x25 30x30 45x30

7891G Cad. 1,36 1,36 1,36 0,98 1,28 1,52 1,90
vuoto

Descrizione di riferimento vedi Art. 7889G  
Grana 150.
Ø e altezza anello .............. mm 10x20 15x30 22x20 30x30

7892G Cad. 1,36 1,36 0,94 1,52
vuoto
TELA ABRASIVA AD ANELLI

7893GA
7893GE
7893GF

In Zirco-corindone, velocità ottimale da 25 a 40 m/sec. Particolarmente sviluppato per la 
lavorazione dell'acciaio INOX e sue leghe, per ottenere maggiore asportazione e durata. 
Utilizzabili su supporti di gomma Art. 7896 G.
Confezione di pz. 50.
Grana 36.
Ø e altezza anello .............. mm 30x30 45x30

7893GA Cad. 1,82 2,28
vuoto

Descrizione di riferimento vedi Art. 7893GA
Grana 60.
Ø e altezza anello .............. mm 30x30 45x30 60x30

7893GE Cad. 1,82 2,28 2,70
vuoto

Descrizione di riferimento vedi Art. 7893GA 
Grana 80.
Ø e altezza anello .............. mm 30x30 45x30 60x30

7893GF Cad. 1,82 2,28 2,70
vuoto
TELA ABRASIVA AD ANELLI

7893GL
7893GM

In materiale ceramico. Particolarmente sviluppato per la lavorazione dell'acciaio INOX, sue leghe 
e leghe di nichel, per ottenere maggiore asportazione e durata. Utilizzabili su supporti di gomma 
Art. 7896 G.
Confezione di pz. 50 (misura mm 60x30 pz. 25).
Grana 40.
Ø e altezza anello .............. mm 30x30 45x30 60x30

7893GL Cad. 2,24 2,88 3,56
vuoto

Descrizione di riferimento vedi Art. 7893GL
Grana 60.
Ø e altezza anello .............. mm 30x30 45x30 60x30

7893GM Cad. 2,24 2,88 3,56
vuoto
TELA ABRASIVA AD ANELLI

https://sicu.info/it-IT/7889G
https://sicu.info/it-IT/7890G
https://sicu.info/it-IT/7891G
https://sicu.info/it-IT/7892G
https://sicu.info/it-IT/7893GA
https://sicu.info/it-IT/7893GE
https://sicu.info/it-IT/7893GF
https://sicu.info/it-IT/7893GL
https://sicu.info/it-IT/7893GM



