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1383ANELLI SALDATI DI SEGHE A NASTRO BIMETALLICHE
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da 9662GA a 9665GSTipo con dentatura VARIABILE con DENTI RINFORZATI, che permette di sopportare i più pesanti 
carichi senza alcuna rottura. In acciaio bimetallico M42, con dentatura stradata in HSS-Co8 ad 
alto tenore di Cobalto. Particolarmente indicate per tagliare carpenteria varia, profilati, angolari 
anche in pacchi, tubi quadrati, tondi e rettangolari, larghi e piatti, tubi in acciaio inox a basso 
spessore sia tondi che quadrati, piattine e angolari. 
Indicate per tutte le segatrici a nastro.

M42 INOX
Art. ..................................... 9662GA 9662GB 9662GE 9662GF 9662GL 9662GM 9662GR 9662GS 9662GT 9662GV 9664GA 9664GB
Lungh. totale...................... mm 2375 2375 2450 2450 2500 2500 2700 2700 2750 2750 2765 2765
Spessore............................ mm 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Largh. ................................ mm 20 20 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Denti .................................. Nr 5/7 8/11 5/7 8/11 5/7 8/11 5/7 8/11 5/7 8/11 5/7 8/11

Cad. 40,10 40,10 43,70 43,70 44,40 44,40 47,50 47,50 48,30 48,30 48,50 48,50

Art. ..................................... 9664GC 9664GD 9664GF 9664GG 9664GL 9664GM 9664GP 9664GR 9664GS 9664GT 9664GV 9664GZ
Lungh. totale...................... mm 2825 2825 2845 2845 2945 2945 2950 2950 3010 3010 3100 3100
Spessore............................ mm 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Largh. ................................ mm 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Denti .................................. Nr 5/7 8/11 5/7 8/11 5/7 8/11 5/7 8/11 5/7 8/11 5/7 8/11

Cad. 49,40 49,40 49,70 49,70 51,30 51,30 51,30 51,30 52,30 52,30 53,60 53,60

Art. ..................................... 9665GC 9665GD 9665GP 9665GS
Lungh. totale...................... mm 3150 3150 3320 3320
Spessore............................ mm 0,90 0,90 0,90 0,90
Largh. ................................ mm 27 27 27 27
Denti .................................. Nr 5/7 8/11 5/7 8/11

Cad. 54,40 54,40 57,10 57,10
vuoto

A richiesta sono fornibili altri tipi e misure di anelli: quantità minima 5 anelli per tipo.
ANELLI SALDATI DI SEGHE A NASTRO BIMETALLICHE

 BARRETTE TRATTATE E RETTIFICATE (tool-bits of Super High Speed steel)

9688

HSS-E

Prod. SCU
HSS-E. In acciaio al Cobalto 10%.
QUADRE. Tolleranza h 14 - DIN 4964B.
Dimensioni ......................... mm 4x80 5x100 6x100 6x160 6x200 8x100 8x160

9688 Cad. 25,50 25,50 21,20 36,50 43,30 27,20 53,90

Dimensioni ......................... mm 8x200 10x100 10x125 10x160 10x200 12x100 12x125
9688 Cad. 56,80 49,60 49,60 62,30 69,10 49,60 60,20

Dimensioni ......................... mm 12x160 12x200 14x125 14x160 14x200 16x125 16x160
9688 Cad. 80,60 97,50 72,10 93,30 115,00 84,80 111,00

Dimensioni ......................... mm 16x200 18x200 20x160 20x200 25x160 25x200
9688 Cad. 136,00 234,00 191,00 212,00 318,00 361,00

vuoto
BARRETTE TRATTATE E RETTIFICATE

9689

HSS-E

Descrizione di riferimento vedi Art. 9688
RETTANGOLARI. Tolleranza h 13 - DIN 4964D.
Dimensioni ......................... mm 4x8x100 4x10x100 4x10x160 4x16x200 4x20x160 4x20x200

9689 Cad. 38,20 35,60 59,40 84,80 74,20 93,30

Dimensioni ......................... mm 5x10x160 5x10x200 5x20x160 5x20x200 6x10x200 6x12x200
9689 Cad. 72,10 80,60 76,30 97,50 80,60 97,50

Dimensioni ......................... mm 6x16x200 6x20x200 8x12x200 8x20x200 8x25x200 10x16x200
9689 Cad. 102,00 123,00 93,30 170,00 212,00 128,00

Dimensioni ......................... mm 10x20x200 10x25x200 12x20x200 12x25x200 15x20x200 15x25x200
9689 Cad. 157,00 255,00 183,00 212,00 297,00 340,00

vuoto
BARRETTE TRATTATE E RETTIFICATE

9690

HSS-E

Descrizione di riferimento vedi Art. 9688 
TRAPEZOIDALI. Tolleranza h 12 - DIN 4964E.
Dimensioni ......................... mm 3x12x160 3x20x200 4x16x160 4x20x200 5x20x160

9690 Cad. 56,10 122,00 122,00 131,00 126,00

Dimensioni ......................... mm 5x20x200 6x25x200
9690 Cad. 173,00 224,00

vuoto
BARRETTE TRATTATE E RETTIFICATE

https://sicu.info/it-IT/9688
https://sicu.info/it-IT/9689
https://sicu.info/it-IT/9690
https://www.sicutool.it/Catalogo/13+-+UTENSILI+PER+ASPORTAZIONE+TRUCIOLO/Seghe+circolari+per+troncatrici+-+Grasso+da+taglio+-+Seghe+a+nastro+per+metalli/ANELLI+SALDATI+DI+SEGHE+A+NASTRO+BIMETALLICHE/



