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9804 Descrizione di riferimento vedi Art. 9800
Uso destro esterno.
Lato stelo quadro............... mm 20 25
Angolo di taglio.................. gradi 75 75
Lungh. totale...................... mm 125 150
Largh. e lungh. testa.......... mm 17x28 22x28

9804 Cad. 199,00 224,00

Per inserti ved. Art. 9820 - 9822 - 9824.
vuoto

Piastrina appoggio di ricambio (per misure mm 20 e 25), per Art. 9804.
O9804A Cad. 18,60

vuoto

Perno per piastrine di ricambio (per misure mm 20 e 25), per Art. 9804.
O9804B Cad. 15,30

vuoto
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9806 Descrizione di riferimento vedi Art. 9800
Uso destro esterno.
Lato stelo quadro............... mm 20 25
Angolo di taglio.................. gradi 45 45
Lungh. totale...................... mm 125 150
Largh. e lungh. testa.......... mm 22x25 28x32

9806 Cad. 199,00 224,00

Per inserti ved. Art. 9828 - 9830.
vuoto

Piastrina appoggio di ricambio (per misure mm 20 e 25), per Art. 9806.
O9806A Cad. 25,10

vuoto

Perno per piastrine di ricambio (per misure mm 20 e 25), per Art. 9806.
O9806B Cad. 13,20
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9808 Descrizione di riferimento vedi Art. 9800
Uso destro esterno.
Lato stelo quadro............... mm 20 25
Angolo di taglio.................. gradi 95 95
Lungh. totale...................... mm 125 150

9808 Cad. 88,80 103,00

Per inserti ved. Art. 9832.
Staffe e viti di ricambio fornibili a richiesta.
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9808E
new

Descrizione di riferimento vedi Art. 9800
Uso SINISTRO esterno.
Lato stelo quadro............... mm 20 25
Angolo di taglio.................. gradi 95 95
Lungh. totale...................... mm 125 150

9808E Cad. 97,50 110,00

Per inserti ved. Art. 9832.
Staffe e viti di ricambio fornibili a richiesta.
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9809 In acciaio trattato, sistema di fissaggio mediante vite filettata, adatti per filettare. SENZA INSERTI, 
con viti.
Uso destro esterno. FILETTATURA ISO.
Lato stelo quadro............... mm 20 25
Passo ................................ mm 1,5 1,5
Lungh. totale...................... mm 125 150

9809 Cad. 120,00 135,00

Per inserti ved. Art. 9833 L e 9833 LE.
Sottoplacchette e viti di ricambio fornibili a richiesta.
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9809E In acciaio trattato, sistema di fissaggio mediante vite filettata, adatti per tornire e copiare. 
SENZA INSERTI, con viti.
Uso destro interno.
Ø stelo tondo/piano ........... mm 8 10 12 16 20 25
Angolo di taglio.................. gradi 95 95 95 95 95 95
Lungh. totale...................... mm 125 140 160 180 200 250
Ø foro min.......................... mm 11 15 17 22 28 35

9809E Cad. 119,00 119,00 119,00 135,00 135,00 151,00

Per inserti ved. Art. 9833 P.
Viti di ricambio fornibili a richiesta.
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