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820GAOrig. Gedore - Art. 60 S-8 JP
Descrizione di riferimento vedi Art. 819G
Esecuzione fosfatata, testa lucida e impugnatura ergonomica in materiale bicomponente a forte 
presa.
La meccanica protetta e una superficie battente supplementare consentono di dare leggeri colpi.
Lungh. totale...................... mm 200
Lungh. totale...................... poll 8
Apertura max ..................... mm 25

820GA Cad. 43,70
CHIAVI A RULLINO

820GEOrig. Gedore - Art. 60 S-8 JC
Descrizione di riferimento vedi Art. 819G 
Esecuzione cromata, testa lucida e impugnatura ergonomica in materiale bicomponente a forte 
presa.
La meccanica protetta e una superficie battente supplementare consentono di dare leggeri colpi.
Lungh. totale...................... mm 200
Lungh. totale...................... poll 8
Apertura max ..................... mm 25

820GE Cad. 45,80
CHIAVI A RULLINO

821Prod. SCU
Bocca inclinata di 15° con apertura millimetrata. In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione 
cromata-titanizzata e impugnatura ricoperta di morbido materiale sintetico.
Lungh. totale...................... mm 150 200 250 300
Apertura max ..................... mm 19 24 30 36

821 Cad. 10,60 17,90 26,20 32,10
vuoto
CHIAVI A RULLINO

822Tipo Crescent. In acciaio legato forgiato, superfici di scorrimento indurite.
Esecuzione cromata.
Lungh. totale...................... mm 150 200 250 300 380 450
Apertura max ..................... mm 19 24 30 36 46 55

822 Cad. 7,48 10,40 13,70 19,10 39,40 73,10
vuoto

CHIAVI A RULLINO

822GOrig. Gedore red - Art. R0391
Tipo con bocca inclinata di 15° per uso con EFFETTO A CRICCHETTO.
In acciaio forgiato CROMO-VANADIO. Con scala graduata.
Esecuzione cromata, testa lucida e impugnatura plastificata per una presa più sicura.
Lungh. totale...................... mm 205 256
Lungh. totale...................... poll 8 10
Apertura max ..................... mm 30 36

822G Cad. 42,10 55,80
CHIAVI A RULLINO

822GTOrig. Peddinghaus - Art. 9048200001
Tipo con bocca arrotondata e rotella mobile per uso con EFFETTO A CRICCHETTO, di ripresa 
rapida e precisa del dado.
In acciaio speciale temprato, impugnatura ricoperta in gomma per una presa piu' sicura.
Con scala graduata.
Lungh. totale...................... mm 200
Apertura ............................. mm 6 a 24

822GT Cad. 56,70
CHIAVI A RULLINO

824GTipo combinato a testa fissa per uso tradizionale e testa snodata per uso con EFFETTO A 
CRICCHETTO. Spostando l'apposita levetta la testa permette la ripresa rapida del dado con  
maggiore presa della bocca sul dado stesso. Testa in acciaio speciale temprato, impugnatura 
ergonomica in robusto materiale sintetico.
Lungh. totale...................... mm 210
Apertura max ..................... mm 24

824G Cad. 48,90

Articolo in esaurimento.
vuoto
CHIAVI A RULLINO

 CHIAVI A CREMAGLIERA E LEVA (wrenches for junctions and nuts)

827GOrig. Gedore - Art. 320000
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con apertura e chiusura a cremagliera e rullino. Bloccaggio con leva.
Per raccordi e dadi anche nichelati e cromati. Ganasce di plastica intercambiabili.
Lungh. totale...................... mm 275
Apertura max ..................... mm 65
Profondità bocca................ mm 45

827G Cad. 164,00
vuoto

Coppia ganasce di plastica di ricambio per Art. 827 G.
O827G Al paio 6,10

vuoto
INSERTI CON ATTACCO FEMMINA DIAMETRO MM 16
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