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250 CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA
T

utte le im
m

agini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire m
odifiche.

898B Descrizione di riferimento vedi Art. 898A
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GB.
Serie di 8 chiavi Art. 898 A da mm 4-5-5,5-6-7-8-10-13.

898B La serie 95,14
vuoto

CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA

898C In acciaio forgiato. Con bocca esagonale.
Esecuzione nichelata. Impugnatura in plastica.
Tipo corto.
Esagono ............................ mm 11 14
Lungh. totale...................... mm 170 180

898C Cad. 4,98 5,40

Articolo in esaurimento.
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CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA

898L Descrizione di riferimento vedi Art. 898C
Tipo lungo.
Esagono ............................ mm 9
Lungh. totale...................... mm 210

898L Cad. 4,76

Articolo in esaurimento.
vuoto

CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA

899 Particolarmente adatte per tasselli e prigionieri. In acciaio forgiato.
Con bocca esagonale molto profonda. Esecuzione cromata. Impugnatura in plastica.
Esagono ............................ mm 4 5 5,5 6 7 8 9
Lungh. totale...................... mm 210 210 210 210 210 220 220
Profondità bocca ............... mm 25 28 31 38 38 50 50

899 Cad. 18,50 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 15,50

Esagono ............................ mm 10 11 12 13 14
Lungh. totale...................... mm 220 220 230 230 230
Profondità bocca ............... mm 50 50 50 55 55

899 Cad. 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50
vuoto

CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA

899E
new

Con bocca esagonale profonda mm 25, adatta anche per dadi incassati.
In acciaio al CROMO-VANADIO, esecuzione cromata opaca. 
Impugnatura in materiale bicomponente con foro.
Lunghezza lama mm 125.
Esagono ............................ mm 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

899E Cad. 6,48 6,48 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14

Esagono ............................ mm 7 8 9 10 11 12 13
899E Cad. 8,80 9,18 9,46 9,74 13,10 13,30 13,50

Esagono ............................ mm 14 15 16 17
899E Cad. 13,80 17,90 17,90 17,90
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CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA

899GL Orig. Gedore - Art. 2133
Con bocca esagonale profonda mm 25, adatta anche per dadi incassati.
In acciaio al MOLIBDENO-VANADIO, esecuzione cromata opaca. 
Impugnatura in materiale bicomponente con foro.
Con esagono sulla lama a partire da mm 10.
Esagono ............................ mm 5 5,5 6 7 8 9 10
Lungh. totale...................... mm 215 215 215 225 225 225 225

899GL Cad. 13,80 14,20 15,10 17,80 19,50 23,10 24,90

Esagono ............................ mm 11 12 13
Lungh. totale...................... mm 235 235 235

899GL Cad. 25,40 26,40 28,70
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CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA

 CHIAVI A BUSSOLA FLESSIBILI CON IMPUGNATURA (flexible nut drivers with handle)

899GM Prod. SCU
Tipo flessibile. Particolarmente indicato per il serraggio delle fascette. Con bocca esagonale.
Flessibile ricoperto in gomma. Impugnatura in plastica, con foro.
Esagono ............................ mm 6 7 8 10
Lungh. totale...................... mm 250 250 250 275

899GM Cad. 16,70 17,30 18,10 24,20
vuoto

CHIAVI PER MOTORI
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https://sicu.info/it-IT/898B
https://sicu.info/it-IT/898C
https://sicu.info/it-IT/898L
https://sicu.info/it-IT/899
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