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330 BUSSOLE PER AVVITATORI ATTACCO 1/2 DIN 3121-ISO 1174
T
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m
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982GBD Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 982GB
Bussole poligonali, attacco 1/2".
Apertura............................. mm 8 10 11 12 13 14 15
Lungh. totale...................... mm 38 38 38 38 38 38 38

982GBD Cad. 9,14 9,82 9,82 10,20 9,14 10,20 10,80

Apertura............................. mm 16 17 18 19 21 22 23
Lungh. totale...................... mm 38 38 38 38 38 42 42

982GBD Cad. 11,30 11,30 11,60 12,00 12,20 12,80 14,10

Apertura............................. mm 24 27 30 32
Lungh. totale...................... mm 42 42 45 45

982GBD Cad. 14,70 22,30 23,50 29,10
vuoto
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982GBE Descrizione di riferimento vedi Art. 982GB 
Bussole esagonali con profilo "SURFACE DRIVE", attacco 1/2". Permettono un imbocco di viti e 
dadi più sicuro e più veloce.
Apertura............................. mm 10 13 18 19 21
Lungh. totale...................... mm 40 40 40 40 40

982GBE Cad. 15,80 15,80 17,50 18,50 19,30

Articolo in esaurimento.
vuoto
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982GBG Descrizione di riferimento vedi Art. 982GB  
Bussole esagonali CON MAGNETE, attacco 1/2".
Apertura............................. mm 8 9 10 11 12 13 14 15
Lungh. totale...................... mm 38 38 38 38 38 38 38 38

982GBG Cad. 26,30 26,30 26,30 26,30 27,10 27,10 27,10 32,60

Apertura............................. mm 16 17 18 19 20 21 22 24
Lungh. totale...................... mm 38 38 38 38 38 38 38 45

982GBG Cad. 32,60 32,60 32,60 32,60 32,60 32,60 42,10 45,60
vuoto
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982GC Orig. Gedore - Art. K19 L
Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a 
percussione o ad aria compressa.
Bussole esagonali, extra lunghe, attacco 1/2".
Lunghezza totale mm 78.
Apertura............................. mm 8 10 13 14 16 17 18
Lungh. totale...................... mm 77 77 77 77 77 80 82

982GC Cad. 28,20 28,20 28,40 28,90 29,10 29,50 30,10

Apertura............................. mm 19 21 22 24 27
Lungh. totale...................... mm 82 82 82 82 82

982GC Cad. 30,60 31,20 31,70 33,90 38,90
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 BUSSOLE PER AVVITATORI ATTACCO 1/2 DIN 3121-ISO 1174 (impact socket wrenches)

982GCA Orig. Gedore red - Art. R6300
In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria 
compressa.
Bussole esagonali, extra lunghe, attacco 1/2".
Lunghezza totale mm 78.
Apertura............................. mm 8 10 11 12 13 14 15

982GCA Cad. 21,20 15,60 16,40 17,10 17,40 17,70 18,30

Apertura............................. mm 16 17 18 19 21 22 24
982GCA Cad. 18,70 19,20 19,60 19,60 20,70 20,90 22,80

Apertura............................. mm 27 30 32
982GCA Cad. 22,80 27,10 34,10

La misura mm 8 è Prod. SCU.
vuoto
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Misure barrate esaurite

https://sicu.info/it-IT/982GBD
https://sicu.info/it-IT/982GBE
https://sicu.info/it-IT/982GBG
https://sicu.info/it-IT/982GC
https://sicu.info/it-IT/982GCA
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