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342 GIRAVITI LINEA DREMO PLUS 3K IN ASSORTIMENTO
T

utte le im
m

agini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire m
odifiche.

982VF Orig. Gedore - Art. 2163 TX-010
Descrizione di riferimento vedi Art. 982VA   
Contenuto 10 utensili.
Composizione:
1 pezzo cadauno giraviti punta a improntaTORX Art. 982 SMxT7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T-27-
T30-T40
In scatola cartone.
Assortimento completo.

982VF Cad. 134,00
vuoto

GIRAVITI LINEA DREMO PLUS 3K IN ASSORTIMENTO

982VL Orig. Gedore - Art. 2163 TXB-05
Descrizione di riferimento vedi Art. 982VA    
Contenuto 5 utensili.
Composizione:
1 pezzo cadauno giraviti punta a improntaTORX con foro Art. 982 SPxT10-T15-T20-T25-T30
In scatola cartone.
Assortimento completo.

982VL Cad. 57,30
vuoto

GIRAVITI LINEA DREMO PLUS 3K IN ASSORTIMENTO

982VR Orig. Gedore - Art. SK 2154 PH-06
Descrizione di riferimento vedi Art. 982VA     
GIRAVITI CON ESAGONO E SUPERFICIE BATTENTE IN ACCIAIO
Contenuto 6 utensili.
Composizione:
1 giravite punta piana Art. 982 SECx90
1 giravite punta piana Art. 982 SECx100
1 giravite punta piana Art. 982 SECx125
1 giravite punta piana Art. 982 SECx150
1 giravite punta a croce PH Art. 982 SFCx1
1 giravite punta a croce PH Art. 982 SFCx2
In scatola cartone.
Assortimento completo.

982VR Cad. 66,90
vuoto

GIRAVITI LINEA DREMO PLUS 3K IN ASSORTIMENTO

 INSERTI PER UTENSILI A PERCUSSIONE (screwdrivers bits)

983GA

1/4,,

Orig. Gedore - Art. 680
Bruniti. GEDORE-VANADIUM-SONDERSTAHL. Inserti per viti. Uso a macchina e a mano.
Taglio diritto DIN 3127 - ISO 2351.
Attacco 1/4".
Largh. taglio....................... mm 4,5 6,5 7 8
Spessore taglio.................. mm 0,6 1,2 1,2 1,6
Lungh. ............................... mm 25 25 25 25

983GA Cad. 1,44 1,42 1,64 2,26

Misure mm 4,5 e 6,5 in esaurimento.
vuoto

INSERTI PER UTENSILI A PERCUSSIONE

983GB

5/16,,

Orig. Gedore - Art. 880
Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA
Taglio diritto DIN 3127 - ISO 2351.
Attacco 5/16".
Largh. taglio....................... mm 5,5 6,5 8 9 10 12 14
Spessore taglio.................. mm 0,8 1,2 1,6 1,6 1,6 2 2,5
Lungh. ............................... mm 41 41 41 41 41 41 41

983GB Cad. 5,34 5,34 5,34 5,34 9,82 12,50 10,90
vuoto

INSERTI PER UTENSILI A PERCUSSIONE

983GC

1/4,,

Orig. Gedore - Art. 690
Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA 
Taglio a croce Phillips DIN 3128. Attacco 1/4".
Grandezza......................... 1L 2 2L 3 3L 4
Lungh. ............................... mm 50 25 50 25 50 32

983GC Cad. 2,08 1,54 2,62 1,54 2,62 3,50

Misure 1L e 4 in esaurimento.
vuoto

INSERTI PER UTENSILI A PERCUSSIONE

https://sicu.info/it-IT/982VF
https://sicu.info/it-IT/982VL
https://sicu.info/it-IT/982VR
https://sicu.info/it-IT/983GA
https://sicu.info/it-IT/983GB
https://sicu.info/it-IT/983GC



