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433ESTRATTORI CON SEPARATORI IN ASSORTIMENTO
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1441GA
1441GC
1441GD
1441GE

Prod. SCU - Orig. Buco
Assortimenti in cassette.
Composizione:
1 Separatore Art. 1440 GA x Gr. 0
1 Estrattore Art. 1440 GAB x Gr. 0
2 Prolunghe Art. 1440 GD x Gr. 1

1441GA Cad. 336,00
vuoto

Descrizione di riferimento vedi Art. 1441GA
Composizione:
1 Separatore Art. 1440 GA x Gr. 1
1 Estrattore Art. 1440 GAB x Gr. 1
2 Prolunghe Art. 1440 GD x Gr. 1

1441GC Cad. 408,00
vuoto

Descrizione di riferimento vedi Art. 1441GA 
Composizione:
1 Separatore Art. 1440 GA x Gr. 2
1 Estrattore Art. 1440 GAB x Gr. 2
2 Prolunghe Art. 1440 GD x Gr. 2

1441GD Cad. 597,00
vuoto

Descrizione di riferimento vedi Art. 1441GA  
Composizione:
1 Separatore Art. 1440 GA x Gr. 3
1 Estrattore Art. 1440 GAB x Gr. 3
2 Prolunghe Art. 1440 GD x Gr. 3

1441GE Cad. 879,00
vuoto
ESTRATTORI CON SEPARATORI IN ASSORTIMENTO

1441GP
1441GS

Indicato per l'uso di estrattori a due, tre bracci, con semplice sostituzione della flangia a due o tre 
attacchi.
In robusta cassetta metallica.
Composizione:
1 Estrattore a due bracci 1428 GA Gr. 1
1 Braccio sciolto per detto
1 Flangia a tre attacchi per detto
1 Estrattore a due bracci 1428 GA Gr. 2
1 Braccio sciolto per detto
1 Flangia a tre attacchi per detto
1 Separatore 1440 GA Gr. 1
1 Separatore 1440 GA Gr. 2

1441GP Cad. 887,00
vuoto

Descrizione di riferimento vedi Art. 1441GP
Composizione:
1 Estrattore a due bracci 1429 GA Gr. 1
1 Braccio sciolto per detto
1 Flangia a tre attacchi per detto
1 Estrattore a due bracci 1429 GA Gr. 2
1 Braccio sciolto per detto
1 Flangia a tre attacchi per detto
1 Separatore 1440 GA Gr. 1
1 Separatore 1440 GA Gr. 2

1441GS Cad. 866,00
vuoto
ESTRATTORI CON SEPARATORI IN ASSORTIMENTO

 ESTRATTORI PER TAMBURI RUOTE (universal hub pullers)

1443Prod. SCU
Con bracci spostabili sul supporto a piattello.
Il movimento assiale del perno con una filettatura particolarmente resistente, permette la 
percussione nei casi di estrazione difficoltosa.
Esecuzione nichelata.
Tipo a bracci ...................... Nr 3 4 5
Apertura max ..................... mm 200 200 200
Lungh. utile ........................ mm 140 140 140
Peso .................................. Kg 4 4,5 5

1443 Cad. 114,00 124,00 136,00
vuoto

ESTRATTORI PER TAMBURI RUOTE

https://sicu.info/it-IT/1441GA
https://sicu.info/it-IT/1441GC
https://sicu.info/it-IT/1441GD
https://sicu.info/it-IT/1441GE
https://sicu.info/it-IT/1441GP
https://sicu.info/it-IT/1441GS
https://sicu.info/it-IT/1443



