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1822G

HSS

Tipo a tazza con fili d'acciaio HSS ritorti, Ø fili mm 0,50. Con foro filettato M14.
Ø........................................ mm 65 90 120

1822G Cad. 21,40 56,40 85,80
vuoto

SPAZZOLE IN ACCIAIO E OTTONE

1822LTipo a tazza con fili d'acciaio ottonato, ritorti, Ø fili mm 0,50 (Ø mm 75 con fili Ø mm 0,40).
Con foro filettato M14.
Ø........................................ mm 75 100 120

1822L Cad. 12,10 32,20 36,80

In sostituzione può essere fornito in acciaio fosfatato.
vuoto
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1822R
new

INOX

Tipo a tazza con fili d'acciaio INOX, ritorti, Ø fili mm 0,50.
Con foro filettato M14.
Ø........................................ mm 85 95 105 120

1822R Cad. 108,00 138,00 132,00 165,00
vuoto
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1823LTipo a tazza con fili d'acciaio ottonato, ritorti, Ø fili mm 0,50. Con foro mm 22,2
Ø........................................ mm 80 100 120

1823L Cad. 28,10 30,40 35,10

In sostituzione può essere fornito in acciaio fosfatato.
vuoto
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 SPAZZOLE IN ACCIAIO CON LEGANTE SINTETICO (circular brushes)

1830G

HSS

Prod. SCU
Tipo in filo d'acciaio HSS Ø mm 0,30, con legante in materiale sintetico, che aumenta 
l'aggressività e le prestazioni.
Questo trattamento, evitando la rottura dei fili d'acciaio, garantisce all'operatore maggiore 
sicurezza.
A disco, con attacco cilindrico Ø mm 6. Velocità giri/min. 15000.
Ø........................................ mm 40 50 60 70
Spessore............................ mm 6 10 10 10

1830G Cad. 15,20 24,90 26,70 28,10
vuoto

SPAZZOLE IN ACCIAIO CON LEGANTE SINTETICO

1832G

HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 1830G
A pennello, con attacco cilindrico Ø mm 6. Velocità giri/min. 15000.
Ø........................................ mm 22 28
Lungh. totale...................... mm 70 75

1832G Cad. 16,30 20,10
vuoto
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https://sicu.info/it-IT/1822G
https://sicu.info/it-IT/1822L
https://sicu.info/it-IT/1822R
https://sicu.info/it-IT/1823L
https://sicu.info/it-IT/1830G
https://sicu.info/it-IT/1832G



