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564 GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE

8

T
utte le im

m
agini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire m

odifiche.

1898GE Descrizione di riferimento vedi Art. 1898GA
Con punta a croce.
Ø punta.............................. mm 1,5 2 2,5 3 3,5
Grandezza PH................... mm 0000 000 00 0 1
Lungh. totale...................... mm 84 100 100 112 112

1898GE Cad. 6,82 6,86 6,86 7,42 7,42
vuoto

GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE

1898GL Serie di 6 giraviti Art. 1898 GA da mm 1 - 1,5 - 2- 2,5 - 3 - 3,5.
In astuccio di legno.

1898GL La serie 65,40
vuoto

GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE

1898GM Serie di 6 giraviti Art. 1898 GA da mm 1 - 1,5 - 2- 2,5 - 3 - 3,5.
In busta di plastica.

1898GM La serie 43,46
vuoto

GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE

1898GP Serie di 6 giraviti Art. 1898 GA da mm 0,6 - 0,8 - 1 - 1,5 - 1,8 - 2,3.
In busta di plastica.

1898GP La serie 42,26
vuoto

GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE

1898GR Serie di 4 giraviti Art. 1898 GE da mm 1,5 - 2- 2,5 - 3.
In astuccio di legno.

1898GR La serie 47,50
vuoto

GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE

1898GT Serie di 4 giraviti Art. 1898 GA 1 - 1,5 - 1,8 - 2,3  e 2 giraviti Art. 1898 GE da mm 2 - 3.
In astuccio di legno.

1898GT La serie 65,74
vuoto

GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE

https://sicu.info/it-IT/1898GE
https://sicu.info/it-IT/1898GL
https://sicu.info/it-IT/1898GM
https://sicu.info/it-IT/1898GP
https://sicu.info/it-IT/1898GR
https://sicu.info/it-IT/1898GT



