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1898GVDescrizione di riferimento vedi Art. 1898GT
In busta di plastica.

1898GV La serie 42,90
vuoto

GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE

1900GTipo professionale.
Corpo in metallo. Lama in acciaio MOLIBDENO-VANADIO, temprato.
Con punta a taglio.
Largh. tagliente .................. mm 1,8 2,9 3 3,6
Ø corpo.............................. mm 6 8 8 8

1900G Cad. 3,14 3,72 3,72 3,72

Articolo in esaurimento.
vuoto
GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE

1900GEDescrizione di riferimento vedi Art. 1900G
Con punta a croce.
Ø punta.............................. mm 3,5
Grandezza PH ................... 1

1900GE Cad. 3,76

Articolo in esaurimento.
vuoto

GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE

 GIRAVITI A LAME INTERCAMBIABILI (screwdrivers with interchangeable blade)

1902GProd. SCU
In ottone nichelato. Con 4 lame a taglio mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 in acciaio MOLIBDENO-VANADIO, 
temprato.
Lunghezza mm 115.

1902G Cad. 13,60
vuoto

Lame di ricambio a taglio per Art. 1902 G - 1902 GA.
Largh. tagliente .................. mm 1,5 1,8 2 2,5 3 3,5

O1902G Cad. 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48
vuoto
GIRAVITI A LAME INTERCAMBIABILI

1902GAIn plastica infrangibile. Morsetto di ottone nichelato. Con 4 lame a taglio mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3  in 
acciaio MOLIBDENO-VANADIO, temprato. Lunghezza mm 135.

1902GA Cad. 14,70
vuoto

GIRAVITI A LAME INTERCAMBIABILI

 UTENSILI PER MECCANICA FINE (precision tools sets)

1903GCProd. SCU
In metallo.
Adatti per lavorazioni nel settore elettronica, orologeria, ottica.
Pezzi 6.
Fornibile nella seguente composizione:
2 pz. giraviti a croce Gr 0 - 1
4 pz. giraviti a lama diritta da mm 1,4 - 2 - 2,4 - 3.
In astuccio di plastica.

1903GC La serie 3,30
vuoto

UTENSILI PER MECCANICA FINE

1903GMDescrizione di riferimento vedi Art. 1903GC
Pezzi 16.
Fornibile nella seguente composizione:
1 sr. di 4 giraviti a croce Gr 00-0-1-2
1 sr. di 3 giraviti per esagoni incass. da mm 1,5 - 2 - 2,5
1 sr. di 3 giraviti a bussola da mm 3 - 4 - 5
1 sr. di 6 giraviti taglio diritto da mm 1 - 1,4 - 2 - 2,4 - 3 - 3,8.
In astuccio di plastica.

1903GM La serie 10,50
vuoto

UTENSILI PER MECCANICA FINE

esaurito

https://sicu.info/it-IT/1898GV
https://sicu.info/it-IT/1900G
https://sicu.info/it-IT/1900GE
https://sicu.info/it-IT/1902G
https://sicu.info/it-IT/1902GA
https://sicu.info/it-IT/1903GC
https://sicu.info/it-IT/1903GM
Utente
Linea




