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1938GDOrig. Witte
Lama passante, ribadita, al CROMO-VANADIO cromata lucida, punta nera, con esagono.
Impugnatura in legno duro, con calotta cuoio.
Tipo a punta piana.
Lungh. lama....................... mm 75 90 100 125 150 175 200 250
Ø lama ............................... mm 4,5 4,5 5,5 7 8 9 9 11
Largh. tagliente .................. mm 3,5 4,5 5,5 7 9 10 12 13
Esagono ............................ mm 6 6 8 10 13 13 13 16
Cod. fornitore ..................... 96501 96502 96503 96504 96505 96506 96507 96508

1938GD Cad. 11,70 12,10 13,10 17,10 22,10 25,30 30,70 42,10

In scatole di 10 pezzi.
vuoto
GIRAVITI CON LAMA TONDA PASSANTE

1938GFDescrizione di riferimento vedi Art. 1938GD
Tipo a punta a croce PHILLIPS.
Grandezza ......................... 1 2 3 4
Lungh. lama....................... mm 85 100 150 200
Ø lama ............................... mm 4,5 6 8 10
Esagono ............................ mm 6 10 13 16
Cod. fornitore ..................... 96601 96602 96603 96604

1938GF Cad. 15,10 16,50 23,10 33,10

In scatole di 10 pezzi.
vuoto
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1938GPDescrizione di riferimento vedi Art. 1938GD
Tipo a punta a croce POZIDRIV.
Grandezza ......................... 1 2 3 4
Lungh. lama....................... mm 85 100 150 200
Ø lama ............................... mm 4,5 6 8 10
Esagono ............................ mm 6 10 13 16
Cod. fornitore ..................... 96701 96702 96703 96704

1938GP Cad. 17,30 20,30 27,50 38,30

In scatole di 10 pezzi
vuoto
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 GIRAVITI RINFORZATI, LAMA ESAGONALE PASSANTE (screwdrivers for slotted screws)

1940GOrig. Gedore - Art. 148
Lama esagonale in acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione robusta con lama
passante. Impugnatura legno duro lucidato, con calotta cuoio.
Per lavori pesantissimi.
Lungh. lama....................... mm 125 175
Tagliente ............................ mm 7x1 10x1,6
Sezione lama..................... mm 7 10
Manico ............................... mm 100x25 125x32

1940G Cad. 28,50 47,50

Articolo in esaurimento.
vuoto
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Misure barrate esaurite

https://sicu.info/it-IT/1938GD
https://sicu.info/it-IT/1938GF
https://sicu.info/it-IT/1938GP
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