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350GAUtensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE SENZA LAME
Tipo particolarmente indicato per il serraggio controllato in aree elettriche con elementi sotto 
tensione fino a 1000 V AC e 1500 V DC.
Impugnature ergonomiche in materiale multicomponente, con valore di coppia regolabile in modo 
continuo e visibile su finestrella entro un range da 0,6 a 8 Nm (3 grandezze). Al raggiungimento 
del serraggio prestabilito, si avverte uno scatto acustico rilevabile al tatto. Funzione di svitamento 
protetta.
Da utilizzare con lame isolate 1000 V, da mm 6, a diverse impronte Art. 350 GB-C-E-F-H-L.
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala.
Per uso destro. Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Complete di portalame per lame VDE mm 6 e giravite speciale per la regolazione della coppia.
Grandezza ......................... 2 5 8
Capacita' di serraggio ........ Nm 0,6-2 1-5 2-7
Divisione scala................... 0,1 Nm 0,2 Nm 0,25 Nm
Lungh. totale...................... mm 131 138 142

350GA Cad. 397,00 413,00 441,00
vuoto
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350GBUtensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
LAME PER IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE ART. 350 GA
In acciaio CROMO-VANADIO, temprato, brunito.
Lunghezza lama mm 75.
Tipo con punta piana.
Grandezza ......................... 2,5 3 4 5,5 6,5
Tagliente ............................ mm 2,5x0,4 3x0,5 4x0,8 5,5x1 6,5x1,2

350GB Cad. 17,60 17,60 17,60 17,60 17,60
vuoto
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350GCDescrizione di riferimento vedi Art. 350GB
Tipo con punta a croce PHILLIPS.
Grandezza ......................... 1 2
Per viti................................ M 2-3 3,5-5

350GC Cad. 17,60 17,60
vuoto
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350GEDescrizione di riferimento vedi Art. 350GB 
Tipo con punta a croce POZIDRIV.
Grandezza ......................... 1 2
Per viti................................ M 2-3 3,5-5

350GE Cad. 17,60 17,60
vuoto
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350GFDescrizione di riferimento vedi Art. 350GB  
Tipo con punta PHILLIPS combinata al taglio diritto.
Grandezza ......................... 1 2
Per viti................................ M 2-3 3,5-5

350GF Cad. 17,60 17,60
vuoto
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350GHDescrizione di riferimento vedi Art. 350GB   
Tipo con punta POZIDRIV combinata al taglio diritto.
Grandezza ......................... 1 2
Per viti................................ M 2,6-3 3,5-5

350GH Cad. 17,60 17,60
vuoto
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350GLDescrizione di riferimento vedi Art. 350GB    
Tipo con punta a impronta TORX.
Grandezza TORX .............. T 8 10 15 20 25
Per viti................................ M 2,5 3 3,5 4 5

350GL Cad. 17,60 17,60 17,60 17,60 17,60
vuoto
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351GAOrig. Gedore - Art. VDE 8120H-DIN ISO 5745
Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
PINZE A BECCHI PIATTI DIRITTI
In acciaio speciale temprato a olio. Becchi lunghi finemente zigrinati.
Esecuzione cromata.
Isolamento per rivestimento.
Lungh. totale...................... mm 160

351GA Cad. 45,80

Per pinzette VDE ved. Art. 138 GA - B.
vuoto
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