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353GP Orig. Gedore - Art. VDE 19-DIN 7448
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV         
BUSSOLE ESAGONALI
In acciaio CROMO-VANADIO.
Per uso a mano, extra robuste. Attacco quadro da 1/2".
Apertura esagono.............. mm 10 11 12 13 14 15 17

353GP Cad. 30,60 30,60 30,60 30,60 30,60 30,60 30,60

Apertura esagono.............. mm 19 22 24 27 30 32
353GP Cad. 32,50 33,50 38,20 51,60 51,60 51,60

vuoto
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353GR Orig. Gedore - Art. VDE IN 19
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV          
BUSSOLE CON ESAGONO ESTERNO
In acciaio CROMO-VANADIO.
Per uso a mano, extra robuste. Attacco quadro da 1/2". Lunghezza mm 106.
Per viti Ø............................ mm 5 6 8

353GR Cad. 62,10 62,10 62,10
vuoto
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353GS Orig. Gedore - Art. VDE 2170-DIN 5264A
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV           
GIRAVITI A LAMA PIANA
Lama in acciaio CROMO-VANADIO. Impugnatura in materiale bicomponente. Punta nera.
Largh. lama ....................... mm 2,5 3 3,5 4 5,5 6,5 8 10
Lungh. lama....................... mm 75 100 100 100 125 150 175 200
Tagliente............................ mm 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,2 1,6
Lungh. impugnatura .......... mm 80 80 90 90 100 110 120 120

353GS Cad. 10,70 11,60 12,10 12,50 16,10 17,80 19,50 24,30

Per altri giraviti isolati VDE ved. art. 1913 GA a 1923 GE e assortimenti Art. 1943 GB a 1943 GT.
Per giraviti cercafase e cerca campi magnetici con lama isolata 1000 V ved. Art. 1908 GT.

Misura mm 10 in esaurimento.
vuoto
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353GT Orig. Gedore - Art. VDE 2160PH-DIN ISO 8764-1/PH
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV            
GIRAVITI CON LAMA A CROCE PHILLIPS
Lama in acciaio CROMO-VANADIO. Impugnatura in materiale bicomponente. Punta nera.
Grandezza......................... 0 1 2 3 4
Lungh. lama....................... mm 60 80 100 150 200
Lungh. impugnatura .......... mm 80 100 110 120 120
Per viti ............................... M. 1,6-2,0 2,0-3,0 3,5-5,0 5,5-7,0 8,0-10

353GT Cad. 10,70 12,50 16,10 23,10 30,60

Per altri giraviti isolati VDE ved. art. 1913 GA a 1923 GE e assortimenti art. 1943 GB a 1943 GT.
Per giraviti cercafase e cerca campi magnetici con lama isolata 1000 V ved. Art. 1908 GT.
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353GU Orig. Gedore - Art. VDE 2160 PZ-DIN ISO 8764-1/PZ
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV             
GIRAVITI CON LAMA A CROCE POZIDRIV/SUPADRIV
Lama in acciaio CROMO-VANADIO. Impugnatura in materiale bicomponente. Punta nera.
Grandezza......................... 0 1 2 3 4
Lungh. lama....................... mm 60 80 100 150 200
Lungh. impugnatura .......... mm 80 100 110 120 120
Per viti ............................... M. 1,6-2,0 2,0-3,0 3,5-5,0 5,5-7,0 8,0-10

353GU Cad. 12,50 14,20 17,80 24,90 32,50

Per altri giraviti isolati VDE ved. art. 1913 GA a 1923 GE e assortimenti art. 1943 GB a 1943 GT.
Per giraviti cercafase e cerca campi magnetici con lama isolata 1000 V ved. Art. 1908 GT.
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353GV Orig. Gedore - Art. VDE 4522
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV              
COLTELLI PER ELETTRICISTI
Robusta lama in acciaio speciale adatta per il taglio dei cavi.
Esecuzione cromata.
Manico in plastica robusta ed elastica.
Lungh. lama....................... mm 50
Lungh. totale...................... mm 180

353GV Cad. 24,90
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