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2224GOrig. Weber - Art. ATDX - Art. AT
Costruiti secondo le norme DIN 76024 e con l'approvazione dell'Ente tedesco TÜV. Tipo con 
doppio pistone telescopico. Esecuzione robusta e sicuro funzionamento. Valvola di sicurezza 
contro il sovraccarico.
Tenuta dei pistoni assicurata da guarnizioni indeformabili.
Con leva.
Portata max ....................... Kg 3000 5000
Altezza max chiuso............ mm 185 215
Altezza max alzato............. mm 400 520
Peso senza leva ................ Kg 4,1 6,3
Tipo di base ....................... basculante basculante

2224G Cad. 364,00 492,00

La portata kg. 3000 ha il piattello di forma concava anziché piana.
vuoto

I MARTINETTI IDRAULICI SONO UTENSILI DI SOLO SOLLEVAMENTO E VANNO UTILIZZATI IN COMBINAZIONE CON SUPPORTI DI SOSTEGNO.
MARTINETTI IDRAULICI

2225GOrig. Weber - Art. ATG - Art. ATPX
Costruiti secondo le norme DIN 76024 e con l'approvazione dell'Ente tedesco TÜV. Tipo con 
doppio pistone e albero filettato. Esecuzione robusta e sicuro funzionamento. Valvola di sicurezza 
contro il sovraccarico.
Tenuta dei pistoni assicurata da guarnizioni indeformabili.
Con leva.
Portata max ....................... Kg 10000 12000
Altezza max chiuso............ mm 200 230
Altezza max alzato............. mm 530 570
Peso senza leva ................ Kg 8,8 12,2
Tipo di base ....................... basculante basculante

2225G Cad. 597,00 709,00
vuoto

I MARTINETTI IDRAULICI SONO UTENSILI DI SOLO SOLLEVAMENTO E VANNO UTILIZZATI IN COMBINAZIONE CON SUPPORTI DI SOSTEGNO.
MARTINETTI IDRAULICI

 TRABATTELLI - BANCHI DA LAVORO (high bords - work benches)

2226TProd. SCU
Pratica combinazione di trabattello/banco da lavoro grazie ai ripiani reversibili e alle gambe 
telescopiche. Gambe in alluminio robuste e pieghevoli per un facile trasporto. Piano di lavoro in 
faesite dimensioni mm 1010x480, con vaschetta portaoggetti. Piano del trabattello in materiale 
plastico rinforzato, grigliato dimensione mm 1170x480. Altezza del banco mm 810, altezza del 
trabattello mm 550.
Ingombro totale da chiuso mm 1345x610x120h. Portata massima Kg 240. Peso Kg 20.

2226T Cad. 387,00

Per banchi da lavoro pieghevoli ved. anche Art. 994 GBR.
Articolo in esaurimento.
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TRABATTELLI - BANCHI DA LAVORO

 CARRELLI PER RIPARAZIONI SOTTOVETTURA (trolls for under-car repairs)

2227Orig. Gedore - Art. 905
In polipropilene, comodo, anatomico, ben tollerato dalla pelle, resistente agli oli, ai grassi e al 
liquido dei freni.
Su 6 ruote piroettanti.
Tipo con imbottitura sotto-testa e 2 vaschette laterali per utensili e minuterie.
Portata Kg 130.
Lungh................................. mm 1030
Largh. ................................ mm 480

2227 Cad. 164,00
vuoto
CARRELLI PER RIPARAZIONI SOTTOVETTURA

2227AProd. SCU
In lamiera d'acciaio, verniciati.
Su 4 ruote piroettanti.
Tipo con imbottitura sotto-testa.
Lungh................................. mm 1000
Largh. ................................ mm 440

2227A Cad. 233,00
vuoto
CARRELLI PER RIPARAZIONI SOTTOVETTURA

2227BDescrizione di riferimento vedi Art. 2227A
Tipo con imbottitura sotto-corpo per il massimo comfort.
Lungh................................. mm 1000
Largh. ................................ mm 480

2227B Cad. 283,00

Articolo in esaurimento.
vuoto

CARRELLI PER RIPARAZIONI SOTTOVETTURA

https://sicu.info/it-IT/2224G
https://sicu.info/it-IT/2225G
https://sicu.info/it-IT/2226T
https://sicu.info/it-IT/2227
https://sicu.info/it-IT/2227A
https://sicu.info/it-IT/2227B



