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677MARTELLI TIPO TEDESCO "ROTBAND-PLUS"
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2705GEManici ricambio per Art. 2705 GA e 2705 GB.
Per martelli peso................ grammi 200 300 400 500 600 800 1000

2705GE Cad. 15,90 19,20 19,80 21,80 25,10 26,60 31,10

Per martelli peso................ grammi 1500 2000
2705GE Cad. 34,80 38,90

vuoto

MARTELLI TIPO TEDESCO "ROTBAND-PLUS"

 MARTELLI TIPO TEDESCO CON COLLARINO (locksmith's hammers, german pattern)

2705GLOrig. Peddinghaus-DIN 1041 - Art. 5039.93
In acciaio forgiato. Parti battenti fortemente indurite. Perfettamente equilibrati.
Manico con forma anatomica. Collarino di rinforzo in metallo per la massima tenuta della testa e 
protezione contro eventuali rotture del manico.
Tipo con testa a tempra differenziata standard e manico in legno Hickory.
Peso totale......................... grammi 200 300 500 800 1000 1500 2000

2705GL Cad. 31,90 36,40 41,70 49,70 55,70 63,60 81,40
vuoto

MARTELLI TIPO TEDESCO CON COLLARINO

2705GMOrig. Peddinghaus-DIN 1041 - Art. 5042.93
Descrizione di riferimento vedi Art. 2705GL
Tipo con testa a tempra differenziata con trattamento elettroinduttivo sui bordi dei battenti.La 
massima protezione contro il pericolo di schegge. (INDU). Manico in legno Hickory.
Peso totale......................... grammi 800

2705GM Cad. 49,10

Articolo in esaurimento.
vuoto
MARTELLI TIPO TEDESCO CON COLLARINO

 MARTELLI TIPO TEDESCO CON MANICO PLASTICA "ULTRAMID" (locksmith's hammers with ultramid-handle)

2705GR
2705GS

Orig. Peddinghaus-DIN 1041 - Art. 5039.04
In acciaio forgiato. Tempra differenziata. Parti battenti indurite.
Impugnatura anatomica opacizzata per creare maggiore presa.
Su questa superficie sono presenti inoltre piccoli fori che evitano lo scivolamento della presa 
anche in presenza di olii e grassi.
Il manico è costruito in Ultramid infrangibile collaudato e garantito contro le rotture, anche se 
sottoposto a carichi estremi.
Non subisce alterazioni per variazioni di temperatura esterna.
Non viene alterato anche in presenza di olii o benzine. Isolato elettricamente.
Peso totale......................... grammi 200 300 500 800 1000

2705GR Cad. 29,40 31,80 36,20 41,90 49,20
vuoto

Solo manici con cuneo per Art. 2705 GR.
Per martelli peso................ grammi 200 300 500 800 1000

2705GS Cad. 10,70 11,90 14,40 19,10 22,00
vuoto
MARTELLI TIPO TEDESCO CON MANICO PLASTICA "ULTRAMID"

 MARTELLI TIPO TEDESCO CON MANICO IN ACCIAIO (locksmith's hammers, german pattern)

2705GTOrig. Gedore - Art. 500 ST
In acciaio forgiato. Parti battenti indurite con tempra differenziata.
Manico in tubo d'acciaio temprato con impugnatura anatomica in materiale sintetico morbido.
Peso totale......................... grammi 300 500

2705GT Cad. 34,60 40,90

Articolo in esaurimento.
vuoto

MARTELLI TIPO TEDESCO CON MANICO IN ACCIAIO

 MARTELLI TIPO TEDESCO CON MANICO IN FIBRA (locksmith's hammers, german pattern, with fibre shaft)

2705GTEProd. SCU-DIN 1041
In acciaio forgiato e temprato. Manico inamovibile e infrangibile in fibra di vetro, ricoperto in 
materiale sintetico antiscivolo.
Peso totale......................... grammi 200 300 400 500 800 1000

2705GTE Cad. 8,80 11,00 13,20 15,40 17,60 19,80
vuoto

MARTELLI TIPO TEDESCO CON MANICO IN FIBRA

Misure barrate esaurite

https://sicu.info/it-IT/2705GE
https://sicu.info/it-IT/2705GL
https://sicu.info/it-IT/2705GM
https://sicu.info/it-IT/2705GR
https://sicu.info/it-IT/2705GS
https://sicu.info/it-IT/2705GT
https://sicu.info/it-IT/2705GTE
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