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2768GF Orig. Peddinghaus - DIN 1042 - Art. 5027.02
Descrizione di riferimento vedi Art. 2768GE
Tipo con testa a forma tedesca.
Peso solo mazza ............... Kg 3 4 5 6 8
Lungh. manico................... mm 600 700 800 800 900

2768GF Cad. 86,90 96,90 114,00 158,00 264,00
vuoto

Manici di ricambio per Art. 2768 GE / 2768 GF.
Per mazze peso ................ Kg 3 4 5 6 8
Lungh. manico................... mm 600 700 800 800 900

OM2768G Cad. 16,70 22,60 22,60 22,60 28,40
vuoto

MAZZE CON MANICO

 MAZZE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO (sledge hammers with fiberglass handles)

2769GA Orig. Gedore - DIN 6475 - Art. 20 F
Qualità Extra. In acciaio forgiato a tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite. 
Perfettamente equilibrate. Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazza. 
Con manico di sicurezza in fibra di vetro indistruttibile. 
Impugnatura ricoperta in materiale sintetico morbido.
Tipo a doppia testa piana.
Peso solo mazza ............... Kg 3 4 5 6 8
Lungh. manico................... mm 600 700 800 800 900

2769GA Cad. 234,00 244,00 264,00 293,00 332,00
vuoto

MAZZE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO

2769GB Orig. Gedore - DIN 1042 - Art. 9 F
Descrizione di riferimento vedi Art. 2769GA
Tipo con testa a forma tedesca.
Peso solo mazza ............... Kg 3 4 5 6 8
Lungh. manico................... mm 600 700 800 800 900

2769GB Cad. 254,00 260,00 264,00 315,00 367,00
vuoto

MAZZE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO

2769GF Orig. Peddinghaus - DIN 1042 - Art. 5027.08
Qualità extra. In acciaio forgiato a tempra differenziata.
Parti battenti fortemente indurite. Manico in fibra di vetro composto da milioni di fibre che ne 
garantiscono l'infrangibilità e durata. Parti da impugnare rivestite in robusta gomma. Sistema di 
fissaggio a microonda con impiego di collante a getto epossidico che garantisce il più sicuro 
ancoraggio del battente al manico.
Tipo con testa a forma tedesca.
Peso solo mazza ............... Kg 4 6
Lungh. manico................... mm 810 810

2769GF Cad. 202,00 240,00

Articolo in esaurimento.
vuoto

MAZZE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO

2769GM
new

Orig. Peddinghaus - DIN 1042
Qualità extra. In acciaio forgiato a tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite. 
Perfettamente equilibrate.
Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazza.
Manico inamovibile e infrangibile con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale 
sintetico morbido (ULTRATEC), con inserto antiscivolo per una presa più salda e sicura.
Tipo a doppia testa piana.
Lunghezza manico mm 900.
Peso solo mazza ............... Kg 3 4 5

2769GM Cad. 110,00 121,00 137,00

NON ADATTE per battute sulle facce laterali della testa.
vuoto

MAZZE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO

2769GP
new

Descrizione di riferimento vedi Art. 2769GM
Tipo con testa a forma tedesca.
Lunghezza manico mm 900.
Peso solo mazza ............... Kg 3 4 5

2769GP Cad. 110,00 122,00 139,00

NON ADATTE per battute sulle facce laterali della testa.
vuoto

MAZZE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO

2770 Prod. SCU
A doppia testa piana.
In acciaio forgiato. Parti battenti temprate. Manico inamovibile e infrangibile in fibra di vetro, 
ricoperto in materiale sintetico antiscivolo.
Peso solo mazza ............... Kg 3 4 5 6
Lungh. manico................... mm 910 910 910 910

2770 Cad. 52,90 57,30 66,10 74,90
vuoto

MAZZE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO

https://sicu.info/it-IT/2769GF
https://sicu.info/it-IT/2768GF
https://sicu.info/it-IT/2769GA
https://sicu.info/it-IT/2769GB
https://sicu.info/it-IT/2769GM
https://sicu.info/it-IT/2769GP
https://sicu.info/it-IT/2770



