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 PISTOLE ELETTRICHE PER COLLA (electric glue guns)

3252A Prod. SCU - Rapid
Tipo standard, con avanzamento a grilletto.
Uso con bastoncini di colla Ø mm 12. Termostato elettronico. V 120-240.
Potenza W 16. Con supporto d'appoggio.
Senza colla.

3252A Cad. 34,10
vuoto

PISTOLE ELETTRICHE PER COLLA

3252B Tipo semi professionale, con avanzamento a grilletto, versatile e pratico. Grazie al cavo 
staccabile, si puo' lavorare collegati alla rete elettrica oppure senza collegamento per incollature 
in posizioni di difficile accesso e senza prese elettriche nelle vicinanze. Raggiunta la temperatura 
di lavoro, si hanno 7 minuti circa di autonomia.
Uso con bastoncini di colla Ø mm 12. Termostato preregolato e beccuccio protetto contro le 
ustioni. 
V 220-240. Potenza W 25. Capacità di estrusione 350 gr/h. Con supporto d'appoggio.
Senza colla.

3252B Cad. 85,80
vuoto

PISTOLE ELETTRICHE PER COLLA

3252BP Tipo professionale. Per lavori intensi.
Con avanzamento a grilletto di grandi dimensioni. Uso con bastoncini di colla Ø mm 12. Ugello 
intercambiabile e doppio elemento riscaldante. Grilletto e impugnatura gommati per una migliore 
presa, parte superiore della scocca, gommata, per protezione anti-calore. V 220-240. Potenza W 
35. Capacità di estrusione 480 gr/h.
Con supporto d'appoggio incorporato.
Senza colla.

3252BP Cad. 105,00
vuoto

PISTOLE ELETTRICHE PER COLLA

3252C Tipo professionale. Per lavori intensi.
Con avanzamento a grilletto di notevoli dimensioni, per un più agevole funzionamento. Uso con 
bastoncini di colla Ø mm 12. Con termostato preregolato e beccuccio protetto contro le ustioni. V 
220-240. Potenza W 40. Capacità di estrusione 1000 gr/h.
Con supporto d'appoggio.
Senza colla.

3252C Cad. 168,00

Articolo in esaurimento.
vuoto

PISTOLE ELETTRICHE PER COLLA

3252CE
new

Tipo professionale. Per lavori intensi.
Con avanzamento a grilletto a 4 dita per ridurre l'affaticamento. Uso con bastoncini di colla Ø mm 
12. Con termostato preregolato e beccuccio protetto contro le ustioni. V 100-240. Potenza W 120. 
Capacità di estrusione 1000 gr/h.
Con supporto d'appoggio.
Senza colla.

3252CE Cad. 164,00
vuoto
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