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 SALDATORI A BATTERIA (battery soldering tools)

3252FA Prod. SCU - Orig. Weller
Tipo a stilo, leggero e maneggevole. Corpo in materiale bicomponente antiscivolo. Uso con 4 
batterie alcaline tipo AA (Art. 3600 E) in dotazione. Raggiunge la temperatura di lavoro in 38 
secondi, effettua 180 punti di saldatura con una carica di batteria, raggiunge la temperatura di 
380°C al I° livello (led verde) e 485°C al II° livello (led rosso). Potenza da 6,5 a 8 W. Con luce 
illuminante il campo di lavoro.
Adatto per impieghi in microelettronica, elettronica, in campo elettrico, hobbistico e professionale. 
Fornito con 1 punta conica mm 0,3, lega saldante senza piombo, chiave di servizio, cappuccio 
protettivo spegni-utensile.

3252FA Cad. 110,00
vuoto

Punte di ricambio, conica mm 0,3, per micro saldature, per Art. 3252 FA.
CONFEZIONE INDIVISIBILE di 3 pz.

O3252FA 5 La conf. 45,10
vuoto

Punte diritte, piatte mm 2, per uso universale, per Art. 3252 FA. 
CONFEZIONE INDIVISIBILE di 3 pz.

O3252FA 8 La conf. 42,90
vuoto

SALDATORI A BATTERIA

 TORCE A GAS (gas torcies)

3252FL Prod. SCU - Orig. Weller
Tipo a pistola con supporto per uso anche su tavolo, con accensione piezoelettrica. Uso con gas 
butano, ricaricabile in pochi secondi.
Per effettuare riparazioni di parti d'auto, installazioni e rimozioni di vernici, colle, etichette, 
riparazioni in campo idraulico, per modellare tubi, per produzione di articoli d'artigianato, ecc.
Temperatura fino a 1300° C, con regolazione del gas/fiamma. Tempo di autonomia ca. 50 minuti 
per carica.
In blister (senza bomboletta gas).

3252FL Cad. 87,50

Per la carica vedi bombolette di gas butano Art. 3252G 75.
vuoto

TORCE A GAS

3252FM Orig. Peddinghaus - Art. 7000503502
Tipo a pistola, con supporto separato per uso anche su banco, di elevate prestazioni e lunga 
autonomia. Applicazione diretta sulla bomboletta a gas butano/propano (Art. 3252 FP). Con 
accensione piezoelettrica.
Per effettuare riparazioni di parti d'auto, installazioni e rimozioni di vernici, colle, etichette, 
riparazioni in campo idraulico, per modellare tubi, per produzione di articoli d'artigianato, ecc.
Temperatura fino a 1925°C, con regolazione del gas/fiamma. Tempo di autonomia c.a. 2,5 ore per 
bomboletta.
Completo di 1 bomboletta.

3252FM Cad. 150,00
vuoto

TORCE A GAS

3252FP Orig. Peddinghaus - Art. 7000503498
Bomboletta gas butano/propano, di ricambio, per torce Art. 3252 FM.
Con valvola di chiusura uscita gas, quando si smonta il corpo torcia. Cappuccio di protezione.
Contenuto ml 600 (336 g).

3252FP Cad. 17,40

Per saldatori a cartuccia ved. Art. 3250 BR - BT - C - CA- CB.
vuoto

TORCE A GAS

https://sicu.info/it-IT/3252FA
https://sicu.info/it-IT/3252FL
https://sicu.info/it-IT/3252FM
https://sicu.info/it-IT/3252FP



