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3448GS Tipo Industriale con progressività di erogazione dell'aria mediante pressione sulla leva.
Corpo in speciale resina indeformabile, parti interne in ottone. Attacco rapido unificato.
Ugello SILENZIATORE/POTENZIATORE e di SICUREZZA.

3448GS Cad. 49,10

Per ugelli di ric. ved. Art. 3448 GZ 1
vuoto

PISTOLE PER ARIA COMPRESSA

3448GT Tipo Industriale con progressività di erogazione dell'aria mediante pressione sulla leva.
Corpo in speciale resina indeformabile, parti interne in ottone. Attacco rapido unificato.
Con canna piegata, lunghezza mm 125, smontabile, ugello di sicurezza con silenziatore 
incorporato.

3448GT Cad. 32,10

Per canna di ric. ved. Art. O3448 GL.
vuoto

PISTOLE PER ARIA COMPRESSA

3448GTP Orig. Ewo - Art. 470-61
UGELLO PIATTO
In speciale resina sintetica con 6 fori d'uscita aria. Larghezza mm 24. Per pistole Art. 3445 - 3448 
G - 3448 GB - 3448 GP.
Con attacco filettato M 12x1.25.

3448GTP Cad. 37,10
vuoto
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3448GTR Orig. Ewo - Art. 470-84
UGELLO DOSATORE
Corpo in alluminio, beccuccio e ghiera in speciale resina sintetica. Permette di regolare in modo 
ottimale l'uscita dell'aria, per lavori più precisi, più puliti, con risparmio di aria e riduzione del 
rumore. Per pistole Art. 3445 - 3448 G - 3448 GB - 3448 GP.
Con attacco filettato M 12x1,25.

3448GTR Cad. 34,10
vuoto
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3448GV Orig. Ewo - Art. 269-33
SILENZIATORE per pistole Art. 3445 - 3448 G - 3448 GB - 3448 GP.
Elimina il sibilo dell'aria in uscita.
Con attacco filettato M 12x1.25.

3448GV Cad. 12,40
vuoto
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3448GZ Orig. Ewo - Art. 269-45
POTENZIATORE D'ARIA.
Tipo cilindrico per pistole Art. 3445 - 3448 G - 3448 GB - 3448 GP.
Con attacco filettato M 12x1.25.

3448GZ Cad. 8,88
vuoto
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 UGELLI PER PISTOLE AD ARIA COMPRESSA (nozzles for compressed air pistols)

3448GZ 1 Orig. Ewo - Art. 470
Ugello combinato SILENZIATORE/POTENZIATORE e di SICUREZZA. Costruzione brevettata in 
lega leggera che permette l'eliminazione del sibilo dell'aria in uscita, aumenta la potenza della 
stessa e, con la forma sferica del puntale, evita il contatto diretto tra l'aria in uscita e il materiale 
da lavorare.Alla pressione di 6 bar riduce il rumore da 90 dB a 74 dB circa. Con approvazione 
degli istituti di sicurezza europei.Pressione massima di utilizzo 16 bar. Peso g 20.Particolarmente 
indicati per pistole orig. Ewo Art. 3445 - 3448 G - 3448 GB - 3448 GE - 3448 GP - 3448 GS. 
Con attacco filettato M 12x1.25.

3448GZ 1 Cad. 30,70
vuoto
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 PROLUNGHE PER PISTOLE AD ARIA COMPRESSA (extensions for compressed air pistols)

3448GZA Orig. Ewo - Art. 107
Adatte per tutte le pistole ad aria compressa e gli ugelli orig. EWO. In alluminio anodizzato, con 
attacco maschio M 12x1,25 e ghiera girevole di bloccaggio nel corpo pistola da un lato e attacco 
femmina M 12x1,25 per gli ugelli dall'altro lato. Pressione d'uso fino a 10 bar (Atm). 
Particolarmente indicate per lavori in posizioni di difficile accesso o per maggiore sicurezza e 
comfort nelle lavorazioni.
Tipo diritto.
Lunghezza......................... mm 150 300 450 800

3448GZA Cad. 19,90 21,40 27,20 36,30
vuoto
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https://sicu.info/it-IT/3448GS
https://sicu.info/it-IT/3448GT
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