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91CHIAVI A CATENA PER FILTRI OLIO
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397BLeva snodabile e pieghevole a 90°, impugnatura telescopica, lunghezza max mm 250, nichelata.
Catena regolabile. Adatte per il montaggio e smontaggio filtri olio.
Capacità utile Ø ................. mm 45 a 145

397B Cad. 102,00

Articolo in esaurimento.
vuoto

CHIAVI A CATENA PER FILTRI OLIO

 CHIAVI FRONTALI PER FILTRI OLIO (universal oil filter wrenches)

397BRProd. SCU
Tipo universale, registrabile.
Per uso con leve a cricco da 1/2".

Grandezza ......................... 80 100 125
Per filtri Ø........................... mm 60 a 80 80 a 100 100 a 125
Profondità di presa............. mm 30 40 50
Altezza totale ..................... mm 48 60 70

397BR Cad. 38,10 44,20 53,20
vuoto

CHIAVI FRONTALI PER FILTRI OLIO

397BRCTipo universale, registrabile.
Per uso con leve a cricco da 1/2".
Serie di 3 pz. Art. 397 BR 80 - 100 - 125.

397BRC La serie 129,00
vuoto

CHIAVI FRONTALI PER FILTRI OLIO

397CIn acciaio.
Per uso con leve a cricco da poll 3/8" o 1/2".
Adatte per estrarre filtri in posizioni difficilmente accessibili.
Per filtri Ø........................... mm 65 a 110
Profondità di presa............. mm 45
Altezza totale ..................... mm 85

397C Cad. 30,40
vuoto

CHIAVI FRONTALI PER FILTRI OLIO

397EOrig. Gedore - Art. 1.76/1
Tipo professionale di grande robustezza, in acciaio speciale.
Per uso con leve fisse e scorrevoli, leve curve e leve a cricco da poll. 1/2.
Adatte per estrarre filtri di grandi dimensioni, cartucce in granulato di essicatori di circuiti d'aria 
compressa di autotreni, anche posti in posizioni difficilmente accessibili.
Esecuzione zincata.
Per filtri Ø........................... mm 95 a 165
Profondità di presa............. mm 55
Altezza totale ..................... mm 80

397E Cad. 127,00
vuoto

CHIAVI FRONTALI PER FILTRI OLIO

 CHIAVI A NASTRO PER PULEGGE (special strap wrench)

397GOrig. Gedore - Art. 36 Z-140
In acciaio speciale. Esecuzione cromata, nastro in gomma rinforzata
per il bloccaggio di pulegge per cinghie trapezoidali.
Adatte per pulegge di alternatori, pompe acqua, motori elettrici di compressori,
lavatrici, macchine utensili ecc.
Indicate anche per ruotare l'albero a camme e per smontare filtri olio e gasolio.
Capacità max Ø................. mm 160

397G Cad. 123,00
vuoto
CHIAVI A NASTRO PER PULEGGE
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