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3955G 1/100 Prod. SCU - Orig. Käfer
Tipo professionale, divisione 1/100 mm, con levetta sensitiva.
Ritorno automatico. Apertura utile mm 10. Grande quadrante di facile lettura, con 2 lancette 
indicanti i millimetri, i decimi e centesimi di millimetro. Contatti tondi piani Ø mm 10. Pressione dei 
tasti dolce e costantemente tarata.
Profondità arco.................. mm 50 100 200

3955G Cad. 337,00 424,00 510,00

A richiesta fornibili anche con piattelli tondi piani Ø mm 20, mm 30, 
piattelli bombati o a punta.

SPESSIMETRI A QUADRANTE

3956G 1/100 Tipo professionale, con CONTATTI A RULLI, larghezza mm 8,7 e diametro mm 8,4. Apertura utile 
mm 5. Profondità arco mm 50. Particolarmente adatti per misurare spessori di cavi, fili, nastri, 
ecc. Divisione 1/100 mm, con levetta sensitiva e ritorno automatico. Grande quadrante di facile 
lettura con 2 lancette indicanti: millimetri, i decimi e centesimi di millimetro.

3956G Cad. 634,00
vuoto

SPESSIMETRI A QUADRANTE

3956GA 1/100 Tipo professionale, con CONTATTI A RULLI E GUIDE, larghezza mm 8,7 e diametro mm 8,4. 
Apertura utile mm 5. Profondità arco mm 50. Particolarmente adatti per misurare spessori di cavi, 
fili, nastri, ecc. Divisione 1/100 mm, con levetta sensitiva e ritorno automatico. Grande quadrante 
di facile lettura con 2 lancette indicanti: millimetri, i decimi e centesimi di millimetro.

3956GA Cad. 634,00
vuoto

SPESSIMETRI A QUADRANTE

3958 1/100 Divisione 1/100 mm, con levetta sensitiva e ritorno automatico. Particolarmente adatti per 
misurare spessori di pastiglie punterie di motori. Tipo con base d'appoggio e contatti a forma 
piana (inf.) e sfeerica (sup.).
Profondità arco mm 50, apertura utile mm 10.

3958 Cad. 190,00
vuoto
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3959G 1/1000 Tipo professionale, di altissima precisione. Divisione 1/1000 mm.
Particolarmente adatti per misurare fogli di spessore estremamente sottili.
Impugnatura isolata per evitare l'influenza del calore della mano. Forza di pressione controllata di 
c.ca 2 Nm. Profondità arco mm 30. Apertura utile mm 1 (ogni giro della lancetta corrisponde a 
mm 0,2). Contatti tondi piani Ø mm 6,3.

3959G Cad. 620,00
vuoto
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3959P 1/100 Orig. MIB - Art. 02027071
Tipo a lettura digitale, divisione 1/100 mm. Corpo in ghisa laccata e contatti in acciaio 
inossidabile. 
Tasti di accensione/spegnimento, di conversione mm/poll e di azzeramento. Con levetta sensitiva.
Alimentazione con batteria al LITIO 3 V (Art. 3600 T), in dotazione.
Profondità arco mm 30. Apertura utile mm 10. Contatti tondi piani Ø mm 10.

3959P Cad. 239,00
vuoto
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https://sicu.info/it-IT/3955G
https://sicu.info/it-IT/3956G
https://sicu.info/it-IT/3956GA
https://sicu.info/it-IT/3958
https://sicu.info/it-IT/3959G
https://sicu.info/it-IT/3959P



