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PENNE AD ACIDO (acid pens) 

Art. Sicutool 3027A 3027B 3027C 3027E 
 

 
3027A Cannuccia a penna per l'alloggiamento delle cartucce; 
può contenere la cartuccia in uso, mentre nella parte 
posteriore (tappoa vite) può essere alloggiata una 
cartuccia di riserva. 
 
3027B Cartucce di colore Blu per uso su ferro e acciai 
Agisce per corrosione. 
 
 
 
3027C Cartucce di colore Verde per uso su acciai 
inossidabili, rame, nickel, piombo, stagno, bronzo, 
zinco ed anche su acciai per utensili, acciai legati, 
leghe di metalli non ferrosi, lamiera stagnata, adatte 
per metalli temprati anche di spessore sottile. 
Agisce per corrosione. 
 
 
 
3027E Bottiglietta da 100 ml contenente un anti-
corrosivo per neutralizzare e bloccare l'azione 
corrosiva dell'acido delle cartucce 3027B e 3027C. 
 
 
IMPIEGO: 
Dopo aver inserito la cartuccia desiderata nella cannuccia a forma di penna, scrivere normalmente 
premendo sulla punta in gomma antiacido che fuoriesce dalla penna. Dosando la pressione si varia così 
l'apertura della fessura anteriore e quindi la quantità d'acido ad azione corrosiva. 
Attendere che l'azione dell'acido produca l'effetto desiderato ed irrorare la parte con il neutralizzatore 3027E. 
L'azione dell'acido viene immediatamente neutralizzata e la corrosione bloccata. I residui vanno puliti con un 
semplice straccio. 
 

PRECAUZIONI: 
3027B e 3027C: questi acidi sono velenosi e devono essere conservati ed utilizzati 
lontano da bambini o da persone non autorizzate all'uso. In caso di contatto con parti del 
corpo ed in particolare con gli occhi, occorre lavare con acqua molto abbondante e per 
tempo prolungato. Nel caso di altri disturbi ricorrere alle cure mediche mostrando 
l'etichetta di tossicità riportata a fianco dell'articolo sulle presenti istruzioni. 
 

3027E: è un prodotto facilmente infiammabile e pertanto va utilizzato lontano da fonti di 
calore che superino i 50°C e lontano da fiamme. Non esporre al sole.  
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