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PINZA SPELAFILI AUTOMATICA 
ART. SICUTOOL 193GF 

 
Caratteristiche: 
La pinza spelafili 193GF e' la più leggera (solo 150gr.), tra le spelafili per cavi 
con sezione da: mm

2
 0,25 a mm

2
 6,0, isolati in P.V.C. Lunghezza di spelatura 

regolabile da mm 4 a mm 15. Dotata di tagliacavi. 
 
Istruzioni d’uso: 
Poichè questa pinza è stata progettata per un uso veloce e produttivo, le lame 
si adattano sia al taglio di isolamenti teneri, quanto a quelli duri, in modo 
automatico. 
Per regolare la profondità di incisione dei coltelli, sulla testa della ganascia 
superiore, è stato posto un pratico regolatore godronato. La profondità di 
incisione cresce con l' incremento numerico. 
Per regolare la lunghezza dell' isolamento da strappare e per ottenere dei 
risultati costanti, è stato creato un fermo (color rosso) a slitta facilmente 
posizionabile all' interno delle ganasce operanti. 
Oltre allo spelafili automatico a trazione per cavi fino a mm

2 
6,0, la pinza 

integra nella sua forma un tagliacavi della stessa portata. 
La pinza è costruita in poliamide rinforzato con fibra di vetro, con coltelli per il 
taglio in acciaio e pressori di strappo ad impronta di tenuta. 
Le lame sono facilmente sostituibili. 
 
Manutenzione: 
L' utensile necessita di una manutenzione molto diradata consistente in: 
- lubrificazione saltuaria degli snodi e perni con olio per meccanica fine. 
- controllo dei coltelli d' incisione con eventuale sostituzione. 
 
Parti di ricambio: 
Complesso testina di spelatura:  Art. No. 04701 
Coppia lame d' incisione   Art. No. 04702 
Coppia serranti di strappo   Art. No. 04703 
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