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PISTOLE ELETTRICHE PER COLLA IN BASTONCINI 
Art. Sicutool 3252B 

 
 

 
Caratteristiche: 
Tipo professionale, con avanzamento a grilletto del bastoncino di colla. Da usare con colla 
in bastoncini con Ø mm 12. Termostato elettronico tarato a 200°C.  
Volt 240, Potenza 35W. Con supporto d’appoggio in dotazione. 
Consigliamo di usare colla in bastoncini Art. Sicutool 3252F/1 - 3252F/2 - 3252F/3. 
 
Misure di sicurezza: 
• Superfici bollenti! Il diffusore dell’apparecchio e la colla possono raggiungere 

temperature da 200°C. Evitare il contatto con la pelle. In caso di ustione, immergere 
subito la lesione in acqua fredda. 

• Non utilizzare l’apparecchio in ambiente umido o sotto la pioggia. Non esporlo a schizzi 
d’acqua. 

• Non introdurre nell’apparecchio altri oggetti che gli appositi bastoncini di colla. 
• Non rimuovere un bastoncino già nell’apparecchio, onde evitare danni irreparabili. 
• Per staccare la spina non tirate il filo, ma impugnate la spina. 
 
Utilizzo: 
• Inserire la spina di alimentazione nella presa. 
• Introdurre il bastoncino di colla nell’apposito cilindro (vedi freccia in figura) superando 

la finestrella “A” fino a che si percepisca il fermo. 
• Attendere da 3 a 5 minuti prima di usare l’apparecchio in modo da raggiungere la 

temperatura di fusione della colla. 
• Far avanzare delicatamente il bastoncino premendo sul grilletto; la colla defluirà. 
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