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AEROPULSOMETRI PER GRASSO 
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NOTA IMPORTANTE 
PER RAGIONI DI SICUREZZA E 
INTEGRITÀ DEL PRODOTTO 
L’OPERATORE DEVE LIMITARSI 
ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA 
(FILTRI, SILENZIATORI, PULIZIA,…) 
MENTRE PER EVENTUALI RIPARA-
ZIONI O MANUTENZIONE STRA-
ORDINARIA DEVE RIVOLGERSI AI 
NOSTRI CENTRI VENDITA E 
ASSISTENZA. 
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MEMBRANA PREMIGRASSO (FIG. 4) 
per un funzionamento costante e senza 
problemi consigliamo  sempre l’applica-
zione della membrana premigrasso M, 
specialmente se non si usano grassi 
autolivellanti. la membrana premigrasso, 
che viene attirata verso il fondo del fusto 
dalla depressione provocata dall’aero-
pulsometro comprime il grasso evi tando 
la formazione di sacche d’aria che potreb-
bero provocare il blocco dell’erogazione. 
Mantiene il grasso sempre pulito 
conservandone intatte le sue caratteristi-
che. Permette inoltre che venga raccolto 
nel fondo ed aspirato pressochè 
totalmente quel grasso che senza 
membrana rimarrebbe attaccato alle 
pareti del fusto. 
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