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Istruzioni pubblicate sul sito www.sicutool.it  

PENNE ELETTRICHE / ELETTRO INCISORI 

Art. Sicutool 4475GS 

 
 
 

Caratteristiche: 
Potenza motore W         25 
Frequenza Hz         50 
Per corrente alternata Volt        220/230 
Doppio isolamento         sì 
Lunghezza cavo m         1,60 
Peso (senza cavo) gr.        250 
Adatto per lavoro continuo fino max. minuti:    10 
Punta in dotazione di:       acciaio temprato 
Raccordo per punte in dotazione (Art. 4475GV)    sì 
Punta in metallo duro  in dotazione (Art. 4475GT)    sì 
 
Accessori: 
Punta diamantata per incidere vetri, acciai legati e temprati   Art. 4475GU 
 
Impiego: 
l’elettro-incisore SIGNOGRAPH, lavora secondo il principio della vibrazione correlata alla 
frequenza della corrente alternata. L’escursione della punta, produce una grande quantità 
di punti che, allineati, danno luogo ad un tratto continuo. 
 
Ogni materiale come il ferro, l’acciaio, il vetro, i metalli non ferrosi, le pietre, la ceramica, la 
plastica, il legno ecc. sono adatti ad essere incisi, montando l’opportuna punta d’incisione. 
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Il SIGNOFGRAPH va collegato direttamente alla rete. AccertateVi che le caratteristiche 
della corrente in rete siano compatibili con i dati riportati sulla targhetta dell’elettro-incisore. 
 
Il SIGNOGRAPH è esente da particolare manutenzione, è sufficiente tenerlo pulito.  
Il SIGNOGRAPH ha un doppio isolamento ed una garanzia di 6 mesi. 
 
Quando iniziate ad utilizzare il SIGNOGRAPH fatelo su un pezzo di scarto in modo da 
prendere la mano nell’uso. Impugnatelo come una penna e cercate di stare il più verticale 
possibile sulla superficie del materiale da incidere. Capirete di aver raggiunto una buona 
tecnica di incisione quando sarete in grado di muovervi lentamente senza apportare con la 
mano, alcuna pressione. (lasciate fare al peso stesso di SIGNOGRAPH). 
 
Consigliamo di serrare piccoli pezzi in morsa. 
Consigliamo di incidere il vetro o la ceramica su una superficie morbida. 
 
Avvertenza: 
utilizzate il Vs. SIGNAGRAPH, in uso continuo, per 10 minuti al massimo. Poi dategli un 
piccolo periodo di sosta. 
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